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r 5 つの撮影モードで r 撮る J 


百： 静止画撮影時に短い動画ち一緒に残した 
し、とさは、 モーションスナップショットモード 

(の45) 

が： 振り向さざまの笑顔やパーティでの集 
台写真など、静止画のベストショットを撮り 

たいとさは、 スマートフォトセレクターモー 

ド 脚 33) 

む カメラまかせで簡単に静止画を撮影し 
たいとさは、 静止画オートモード （田 21) 

〇じ： 特殊な効果をつけて撮影したいとさ 
や、シーンにをねせて撮影したいとさ、露出 
モード P 、 S 、 A 、 M で撮影したいとさは、 ク 

U エイティブモード （田 27) 

動画やス□ーモーション動画を撮0たい 
ときは、 動画撮影モード （田 37) 
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このたびはニコンレンス交換式デジタルカメラをお買い上げくださいま 
して、誠にありびとラございまず。お使いになる前に、使用説明書（本 
書）をよくお読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いくださ 
い。さ5に詳しい説明は、活用ガイド 〔 D - ROM の活用ガイドをご覧くだ 
さし、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに 
保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 

表記について 

• カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。 

• ご購入時に設定されている機能やニューの設定状態を「初期設定」と表 
記していまず。 

• まに1 NIKKORVR 10- 3日 mmf /3.5-5.6 のレンズを使用して、説明しています。 
•50>(モ11ーカード、 SDH 〔メモ U —カード、および SDXC メモ U —カード 
を rsD カード」と表記しています。 

•バッテ U —チャージャーを「チャージャー」と表記しています。 

• □-夕 U - マルチセレクターの上、下、左、ちを、▲、 ▼ 、イ、►と表記 
しています。 


本文中のマークについて 

本書では、次の記号を使用しています。必要な情報を探すとをにご活用くだ 
さい。 


巧 

カメラを使巧する前にを意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載してレます。 

因 

カメラを使巧する前に知っておいていただをたいことを記載して 
います。 

の 

本書上で関連情報び記載されているページです。 


r 見て聞くマニュアル J デジチューター 

インターネット上で Nikon 1 J 2 の操作方法を、動画や作例写真を交えなびら 
説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

httjD ：// www . nikondiqitutor . com / 


么安を上のご注意 

安全に力;>< ラをお使いいただ < ために守っていただをたい内容び 
記載されています。カメラをお使いになる前に、必ず r 安全上の 
ごミ主意」（口4〜 12) と「カメラとバッテ U - の取り扱い上のごを 
意」（田75〜 79) をお読みになり、記載事項をお守りください。 
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ほ用説明書について _ 

このカメラには、2種類の使用説明書び付属しています。 


使用説明書：基本的な撮影や再生について説明し 
ていまず（本書)。 

Nikon 

1 J2 

曲用 K 巧!！ 

麵 

。 11 


活用ガイド：カメラのすべての機能[しついて詳細 / " "… ■:■■■■■ \ 

に説明しています（活用ガイド CD-ROM をご覧[可 fo ) 

<ださい)。 \ TT y 

\ 励ノ 

) 


活用ガイドをご覧いただくためには 、 Adobe Reader または Adobe 
Acrobat Reader 5.0 政降び必要です。 

1 パソコンを起動し、活用ガイド CD - ROM を CD - ROM ドライプに入れる 

2 Windows の場含：[コンピュータ] (Windows XP の場含は[マイコ 

ンピュータ])ウインドウを開き、 CD-ROM (Nikon 1 J 2) アイコン 
をダブルク U ックする 

MacOS の場合：デスクトップの CD-ROM ( Nikon 1 J 2) アイコン 
をダブルク U ックする 

3 [INDEX.pdf] のアイ]ンをダブルク U ックする 

言語選おの画面び表示されます。言語をク U ックすると、活用ガイド 
び表示されます。 
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を全上のごを意 

お使いになる前に「ま全上のご注意」をよ<お読みの上、正し<お使し、 
ください。この r 安全上のごミ主意」は、製品を安全に正しく使用し、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要 
な内容を記載しています。お読みになった勘ま、お使いになる方びいつ 
でち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のよラになっています。 


/ j \ 危険 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人び死こま 
たは重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容を示してい 
ます。 

A 警告 

この表おを無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t ま 
たは重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

/!\を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


お守0いただ<内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


お表示の例 

A 公記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中 
や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）び描かれています。 
^ &記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図 

^の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれてい 
ます。 

^ 參記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図 
の中やおくに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから 
抜く）び描かれています。 
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成警告（カメラとレンズについて） 

叛分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異苗動作をしてケガの原因となります。 

颜接独禁止 

Q すぐに慢理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 
手を帥れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

バッテリー、電源を抜いて、ニコンヴービス磯関に修理を依 
頼してください。 

A " リテリ-を取る 
9すぐに慢现衣おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに 
パッテリーを取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

バッテ U —を取り出す際、やけどに充分注意してください。 
バッテリーを旅いて、ニコンサービス機関に修理を依頼して 
<ださし、。 

錢水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

( X )怯巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プくンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生する場 
所で使用ずると、爆発や火災の原因とな0ます。 

(\)怯巧禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明やネ見力障害の原因となります。 

(\)黄光禁止 

車の運転を等に向けてフラッシュを発ホしないこと 

事故の原因となります。 

へ）黄光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

ネ貝力障害の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮影するとさは Im 政上離れてください。 

な管注意 

幼巧の□に入るかさな付属品は、幼児の手の届くところに置 
かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだとさは直ちに医師にご相談ください。 

A 警ち 

ストラップが首に巻を付かないよラにずること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 
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(カメラとレンズについて） 

( X )博巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 

A 警告 

指定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用すること 

指定 J；! 外のちのを使巧すると、火災や感電の原因となります。 


A 注意（カメラとレンズについて） 

A 感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

博用ま意 

カメラの電源が ON の：!犬態で、長時間直接軸れないこと 

使用中に温度び高<なる部分びあり、低温やけどの原因にな 
ることがお0ます。 

な管ま意 

製品は幼巧の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

A 博巧ま意 

な管ま意 

逆光撮影では太陽を画角から巧分亡ず‘5すこと 

太陽光び力^ラ内部で焦点を結び、火災の原因になることび 
あ0ます。画角から太隔をわずかに外してち火災の原因にな 
ることがお0ます。 

使用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光の 
あた6ない巧に保管すること 

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

A 移動ま意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 


A 博巧ま意 


航空機巧で使うときは、離着陸時に電源を OFF にすること 
病院で使ラときは病院の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に 
影響を与えるおそれびあります。 


長期間使用しないときは電源（パッテリーや AC アダプター） 
をがずこと 

を ルッテリーを取る バッテI」一の液ちれによ0、火災、ケガや周囲を巧損する原 
S _ 因となることびあります。 

^プラグを巧< AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外 
し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。乂 
災の原因となることがあ0ます。 
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/hiiM (カメラとレンズについて） 

( X ) 発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やものに密着させて発光さ 
せないこと 

やけどや発火の原因になることびあります。 

&禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になることびあります。 

( X )放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場所など、異 
常に ミ 届度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることびあります。 

&禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しなしにと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼ 
すことびあります。 


^后険（専用リチウムイオン巧電池について） 

&禁止 

A " ッテリーを义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

叛分解禁止 

パッテリーを分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

パッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしない 

液をれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 

A を険 

専用の巧電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運ん 
だ0、な管しないこと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の原因となります。 
持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 

( X )性巧禁止 

Li-ion リチャージャブルバッテリ^ EN - EL 20 に対応してし T 
ない機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

LHonU チャージャスレパッテ U-EN-EL20 は、 Nikon 1 J2 
に対応しています。 

A を険 

バッテリーか5もれた液が目た入；たとをはずぐを： KiJ 
な水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因とな 0 ます。 
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Ai 

瞻告（専用リチウムイオン巧電池について） 

A な 管を意 

バッテ U —は幼児の手の届ぐところに置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

减水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 

A 警告 

変を*変お、そのほか今までと異なることに気づいたとを 
は、使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警ち 

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないと 
をは、充電をやめること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警告 

/くッテリーをリサイクルずるときや、やむなく廃棄ずるとき 
はビニールテープなどで接点部を絶縁ずる 

他の金属と接觸すると、発熱、破霉、発火の原因となります。 
ニコン サービス磯関や U サイクル協力店にご持参くださるか、 
お住まいの自ミ台体の規則に従って廃棄してください。 

A 警告 

K ッテリーからちれた液が皮膚や巧服に付いたとをはすぐ 
にをれいな水で洗ラこと 

そのままにしておくと、巧虜びかぶれたりする原因となります。 


A ミち意 (専巧リチウムイオン巧電池について） 

通電中のバッテリーに長時間直接触れないこと 

博巧 ま意 通電中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因にな 

ることびお0ます。 


Atfa (チヤージヤーについて） 


獲分辭禁止 


分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


额翻虫禁止 

〇 すぐに修理な頼を 


落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に 
手を触れないこと 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

チャージヤーをコンセン トから抜いて、 ニコンサービス 機関 
にイ度理を依頼してください。 
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警告(チヤージヤーについて） 

^プラグを巧く 
Q すぐに慢理巧おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに 
チャージャーをコンセントから巧くこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの原因となります。 

チャージャーをコンセントからおく際、やけどに充分注意して 
ください。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

域水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

( X )怯巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プくンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生ずる場 
所で使用すると、爆発や火災の原因とな0ます。 

A 警普 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場 
合は、乾いた巧で巧を取ること 

そのまま使巧ずると火災の原因になります。 

( X )怯巧禁止 

雷が鳴り出した6チャージャーに g 虫れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 感電ま意 

めれた手でチャージャーをコンセントか5抜を差ししない 
こと 

感電の原因になることびあります。 

&禁止 

チャージャーを海外旅行ち用電子式変圧器（トラベルコン 
パーター）や DC / AC イン A "— ターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


注意(チヤージヤーについて） 

A 感電ま意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

/^\梗巧ま意 

通電中のチャージャーに長時間置臣邮 n ないこと 一 

通電中に温度が高 < なる部分びあり、ほ温やけどの原因にな 
ることびあります。 

巧置ま意 

製品は幼児の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

&禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこをりケースび変形し、火災の原因になることびあり 
ます。 
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ご確認 < ださい 

保証書について 

この製品には r な証書」び付いていますのでご確認ください。 r 保証書」は、お買 
い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご 
購入年月曰」「ご購入店」び記入された保証書をお受け取〇< ださい。 r 保証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入]年拟巧のな iE 修理び受けられないことになりま 
す。お受け取りにならなかった場合は、ただちに瞳入店にご請ホください。 

カスタマー登録 

下記のホームページからカスタマー登録びできます。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

カスタマーサポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/support/ 

大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式やお外旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力^ラび正常 
に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因ずる付随的損害 
(撮彰に要した諸費用および利な喪失等に関ずる損害等）についての補償はご容赦 
願います。 

著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影したわのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 
者に無断で使ラことびできません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人とし 
て楽しむなどの目的であってち、撮霖を制限している場合びありますのでご注意く 
ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による節囲内で 
使用ずる政がは、ご利用いただけませんのでご注意くださし、。 

使用説明書および活用ガイドについて 

•使用説明書および活巧ガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお 
断りいたします。 

•仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

•使用説明書および活用ガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•使用説明書および活用ガイドの内容び破損などによって判読でさなくなったとさ 
は、下記のホームページから使用説明書の PDF ファイルをダウン n — ドできます。 

http://www.nikon-imaqe.com/su^ort/manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することちでさます（有料)。 


10 



本製品をまむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (レンズ、バッテリー、チャージャー、 AC アダ 
プターなど）に適合するよラに作られておりますので、当社製品との組み合わせで 
お使いください。 

• Li - ionU チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 には、ニコン純正品 
であることを示すホ n グラムシールが貼5れています。 

•模做品のバッテ1」一をお使いになると、カメラの充分な性能が発 
揮できないほか、バッテ U —の異當な発熱や液ちれ、破裂、発火 
などの原因となります。 

•他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などが起こる可能 
性びあります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意<ださい。 

カメラやメモリーカードを譲盾/廃棄ずるとをのごま意 

SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全 
には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使って 
データが復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性があります。 SD カード 
巧のデータはお客様の責任において管理してください。 

SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化後に SD 力ードびいっぱいになるまで、空や地面など 
の画撒で置き換えることをおすすめします。 SD カードを物理的に破壊して廃棄す 
る場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。 

電渡障害自主規制について 



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI-B 
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AVC Patent Portfolio License に関するお知 6 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を巧ラために使用される場 
合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされているものです。 
の AVC 規格に従い動画をエンコードすること（政下、エンコードしたものを AVC 
ビデオといいます） 

( ii ) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデ九または 
AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手し 
た AVC ビデオをデコードすること 

上記な外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち許諾 
されてし1ません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得ずることびできます。 

http :// www . mpegla.com をご参照く ださい。 


カメラが熱くなったとさは 

• 力 ラボディー表面び熱くなることびありまずび故障ではありません。 

• 次のよラな場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッ 
セージび表示され、カメラの電源び OFF になりまず。警告メッセージび 
表示され、撮影を開始でをない場をは、電源を OFF にしたままカメラ内 
部の温度び下びるまで撮影を一時休止して<ださい。 

-撮影時の気温び局い場含 
-青争止画、動画撮影を長時間わった場含 
-連写（連続撮影）を行った直後など 


巧アクセサリーについてのごま意 

このカメラには、ニコン製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすずめしま 
す。他社製アクセヴリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびありま 
す。他社製アクセサリー使巧によるカメラの不具合については、保証の対象とな 
りませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセヴ 
U —についての最新情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認 
ください（1 X 110)。 

巧カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械でずので、1〜2年に]度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールされることをおずすめします（有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安むしてご愛用いただけるよう、お使いのレンズなどを併せて点検依頼さ 
れることをおすずめします。 





はじめに 


カメを付辱品の邏_ 

お使いになる前に、カメラと付属品び全てそろっていることを確認して 
ください。万一、不足のものびありましたら、ご購入店にご連絡ください。 



□ストラップ AN - NI 000 □ 保証書 □ 活用ガイド CD-ROM 

□ ViewNX 2/ □使用説明書 □登録のご案内 

Short Movie Creator (本書） 

CD-ROM 

• SD カードは付属していません。 

•レンズは、レンズキットの場合のみ付属しています。 
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動画撮影ボタン . 38、41 

シャッター 

ポタン . 22、34、39、46 

電源スイッチ . 19 

電源ランフ . 19 

レンズ着脱指標 . 19 

スピーカー 

巧蔵フラッシュ . 57 

が距離基準マーク 
AF 補助光 

セルフタイマーランプ . 54 

赤目軽減ランフ . 57 


m ストラジプ取り付け部 

■ 捕り金具) . 

Q レンズ取り外しボタン 

QU モコン受光部 . 

Q ダストシールド . 

m レンズマウント . 

旧マィク 

IQ ボディーキャップ ........ 


き部の名跡と機能 



.…….17 
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フラッシュポップアップ 

レバー . 57 

SD カードアクセス 

ランプ . 23 

曰フィーチャー 

ボタン . 27、39、47 

置サムネイル/ホ広大 

レバー . 巧、44、47 

撮影モードダイヤル . 1 

端モカバー 

囚再生ボタン . 25、35、48 

雨削除ボタン ..... 26、36、44、48 
パワーコネクターカバー 
バッテリー /SD カードカバー 

開閉ノブ . 18 

バッテ U — / SD カード 

カバー . 18 



兰脚ネジ巧 

MENU 方ニューボタン . 60 

□—夕 U — 

7ルチセレクター . 61 

© OK ボタン . 61 


能 : L AE / AF ロックボタン 
因露出補正ボタン 
ちフラッシュモードボタン….58 
奴セルフタイマーボタン ....... 53 

D に P 表お切り換え 


ボタン . 20、47 

液晶モニター . 16 

USB 端子 . 68 


HDMIS 二端子 












































液晶 モニター 表巧 

説明のため、全ての表示を点灯させています。 



表71^なし 

残量は充分に 
残っています。 

a 

残量は残りわ 
ずかです。 



123 4 5 6 7 8 91011 

諸商驟靜 i 

31細 ' —— 


井12 

13 

14 

15 


-コ 


[^がリ誇呵 i§Ep 逸^ P ® 口ので"。 ， jgl 勺 

25 24 23 22 21 20 1918 


國。 tlJ-16 

図。リ。畔17 

IK^f^ 



撮影モード . 


... 1 

露出モード . 

‘3日、 

62 

シーン . 

.24、 

28 

プ□グラムシフトマーク 



フラッシュモード . 


.57 

レディーライト . 


.57 

セルフタイマー/ 



1」モコンモード . 


.53 

連写モード※ . 


.62 

アクティブ D - ライティング※ 




.63 

Picture Control 《 . 


‘63 

ホワイトバランス ........ 


.63 

動画の設定 （ HD 動画）《 


.62 

撮影速度（ス□-モーシヨン 


動画）ぷ . 


.62 

画像サイズ* . 


.62 

画質モード※ . 


.62 

フオーカスモード※ ........ 


.63 

AF ェ IJ ァモード’-》 . 


.63 

顔認識 AF ぷ . 


.24 

フラッシュ調光補正量.... 


‘63 

露出補正値 




1000コマむ上補助表示 
記録可能つマ数 
連続撮影可能つマ数 
ホワイトバランスプリセット 
マニュアルデータ取得モード 


表示 

カードなしマーク 

録画巧能残0時間 . 38、41 

に0感度.》 . 63 

に日感度マーク※ . 63 

ISO - AUTO マーク-》 

絞り値 

シャッタースピード 

測光モード* . 62 

バッテ IJ 一 残量表示 &• 

音の設定ぷ . 64 

Eye-Fi マークみ 
AE - L / AF - L 7 —ク 

AF ェ U ァ . 22 

マイク感度•》 . 63 

歸画中経過時間 . 38、41 

録画中マーク . 38、41 

HDR . 31 


※〇旧ロボタンを巧して詳細表示にしたとさのみ表示されます。 














































撮該前の準備 

ストラップを巧り付ける 



バッテリーを巧電ずる 

付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 20 は、お使いになる前 
に付属のバッテ U - チャージャー MH -27 ( liTF チャージトー）でなの 
よラにフル充電してください。充電には約2時間かかります（残量の無 
いバッテ U —の場合)。 



充電び完了したら、チャージヤーをコンセントから扳さ、バッテリーを 
取りがします。 
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カメラにパツテリーと SD 力一 _ ドを入れる 


バッテ U —と SD カードを入れる向きにミ主意してくださし)。 




• オレンジ色のノ くッテ U —□ックレノ く一をバッテ U —側面で巧しなび 
ら、バッテ U —を奥まで差し込むと、オレンジ色のバッテ U —□ック 
レバーで固定されます（通)。 

• SD カードはカチッと音びするまで挿入してください ㈱ )。 


因 SD カードの初期化（フォーマット） 

この力；>^ラに初めて入れる50カードや、他のカメラや 
パソコンで初期化された SD 力一问ま、セットアップメ 
ニュー[メモ U —カードのネ刀期化]で初期化してくだ 
さい（口64)。 SD 力ードを初期化すると、力ード内の 
データは全て削賺されます。必要なデータがある場合 
は、初期化する前にバソコンなどに保存してくださし、。 






















レンズを取り付ける 


ほこりなどびカメラ内部に入らないように注意してくださし)。 




レンスの指標 



カメラの指標とレンズの指標を合わせてレンズを 
取り付け、カチッと音びするまで矢印の方向にレ 


ンズを回す 


電源スイッチを巧してカメラの電源を ON にする 

電源スイッチを押すと、電源ランプ（緑色）び 
一瞬点丹した後、液晶モニターび点灯します。 

•ちラー度電源スイッチを押すと、電源び 
日 FF になります。電源び OFF になると、液 
晶モニターび消灯します。 


•液晶モニターでバッテ U —の残量に 016) 
と、 SD カードの記録可能コマ数（これから 
撮影でさるコマ数）を確認します。 

•撮影する前に、レンズキャップをがしてく 
ださい。 


残量 コマ数 





















































II 日時を設定ずる 


ご購入後、初めて電源を ON にすると、カメラ 
の内蔵時計の曰付と時刻を設定ずる画面び表 
おされます。 

• □一夕 U —マルチセレクターの▲または ▼ 
を巧して、選択中の項目の数値を合わせま 
す。 

•◄または►を巧して項目を移動します。 

• ©ボタンを押すと、日付と時刻び設定され 
ます。 



DISP (表示切り換え）ボタン 

撮影時と再生時に DISP ボタンを押すたびに、 
液晶モニターに表おされる情報び切り替わり 
ます。 



因格子線の表示 

セットアップメニューの [格子線の表示] を [す 
る] にすると、撮露時に構図用格子線を表おできま 
す（口6斗)。 
































静止画才ートモード 


静止画オートモードは、通常の静止画撮影に適しています。 


静止画を撮影する 



2カメラを両手でしっかりと構える 
•レンズや AF 補助光、マイクなどに、指 
や髪、ストラップなどびかからないよ 
ラにごミ主意ください。 

• 人物などを縦位置で撮影する場合は、 
力;>< ラを縦位置に構えます。 

•暗いとさは、手ブレしやすいので内蔵 
フラッシュ（田 57) や兰脚の使用をお 
すすめします。 



因設定でさる機能について 

静止画オートモードで設定でさる機能については、 r 設定できる機能一覧」 
(口49)を参照してください。 






















3 構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付近に配置します。 



4シャッターボタンを軽く巧して（半 
巧しして)、被写体にピントを合わ 
せる 



•ピントび合ラと、ピピッといラ電モ音 
び鳴り、 AF エ U ァび緑色に点打します 
(被写体び動いているとさは、電子音び 
鳴5ない場合びあります)。 

• AF エ U ァびホく表示されたとをは、 
オートフォーカスでのピント合わせび 
でさません。 

•暗い場所などでは、 AF 補助光（口14) 



び光ることびあります。 


因ズームレンズの使い方 

被写体を大きく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦点距離目盛の大さい数 
値側）に、広い節囲を写したいとさはズーム I 」ングを広ち側（焦点距離目盛のか 
さい数値側）に回してください。 


望遠側 



























5 シャッターボタンを半押ししたま 
ま、さ引こ深く巧し込んで（全巧し 
して)、撮影する 




•シゎッターびされ、画像び SD カードに 
記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点灯してい 
る間は、画像を記録しています 。 SD 
カードやバッテリーを取り出したり、 
AC アダプター（別売）を取り列さない 
で < ださい。 



アクセスランプ 


•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 

• 画像の表示中でもシャッターボタンを 
半巧しすると、すぐに次の撮影びでを 
ふ 9 〇 



巧ズームリングボタンの巧いたレンズをお使いの場合 

ズーム1」ングボタンの付いたレンズは、な目同状態では撮影でさません。 

•ズーム I 」ングボタンを巧しながら（①）ズーム I 」 

ングを矢印の方向に回します（愛)。スームリング 
の□ックが解除され、レンズび繰り出します。 

•収納するとさは、ズーム I 」ングボタンを巧しなび 
ら、ズーム I 」ングを逆方向に回します。レンズび 
鏡筒に収まり、ズーム U ングび□ックされます。 

• レンズを取り外す前にレンズを収納してくださ 
し、。また、レンズ着脱時は、ズームリングポタンを巧さないよラ、ご注意くだ 
さし、。 

•ズーム I 」ングの□ックを解除すると、電源び ON になります。 

•次の場合にズーム U ングを n ックすると、電源び OFF になります。 

-液晶モニターに撮語画面び表示されている場合 

-液晶モニターび消打し待機状態の場合り NIKKORVR 10-3 日 mmf 73.5 -日 .6 また 
は1 NIKKORVR 30-11 Ommf /3.8-5 .目レンズをお使いの場合、レンズのファー 
ムウェアび Ver.l .##料 降である必要があります。ファームウェアのバージ ョン 
アップち法については、当社のホームページなどでご確認ください） 





























因人物を撮影ずる場合のピント合わせ（顔認識 AF ) 



カメラび人物の顔（正面）を認識ずると、 AF エリ 
アび黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識し 
た場合（最大5人まで）は、カメラび最ち近いと判 
断した人物の顔を二重梓で表おします。 

•シャッターボタンを半巧しすると、二重梓で囲ま 
れた人物の顔にピントを合わせます。 

•途中で顔び横を向くなどしてカメラび顔を見失ラと、枠び消えます。 


因シーンの自動判別について 

静止画オートモードでは、力;ラび撮影シーンや被 
写体を自動的に判別し、最適な設定で撮影します。 
•液晶モニターの左上に、カメラび還んだシーンの 
アイコンび表示されます。 


シーンのアイコン 



复， 

ポートレート 

人物を認識した場合 


風景 

自然の風景や町並みを認識した場合 

因- 

夜景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を認識した焉合 

化， 

ク□ーズアップ 

近接位置の被写体を認識した場合 

ftUTO* 

オート 1上記のシーンを認識しなかった場合 


因節電機能について（才ートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び約30秒間続くと、液晶モニターが自動的に消打して 
待機状態になり、電源ランプ（田巧）び点滅します。そのまま約3分経過する 
と、電源び自動のに OFF になります。 

•待機状態（電源ランプが点滅）を解除ずるには、ポタンや撮影モードダイヤル 
などを操作してください。 

因静止画オートモードについて 

動画撮影ポタンを押してを、動画は撮影でさません。 

因関連ぺージ 

撮影時の電子音を鳴らないよラに設定する 一 Y [音の設定] (の 64) 




撮誘した静止画を確認ずる 


囚ボタンを押して、画像を再生すると、最後 
に撮影した画像び液晶モニターに表示されま 
す （1 コマ表示モード)。 




I □一夕 U —マルチセレクターの◄または ► 
を巧すか□一夕 U —マルチセレクターを回 
すと、前後の画像を表示でさます。 


•置レバーを上に押すと、表示中の画像を拡大 
します。 

•昼レバーを下に押すと、複数の画像を一覧表 
7 J \ しよ9 0 

• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半巧し 
して < ださい。 



ミレバ- 


因関連ページ 

撮影した画像をスライドシヨーで自動的に再をする^ 囚[スライドシヨー] 
(のらの 






































画像を削除する 


表示中の画儘を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意 
<ださい。 


1 削除したい画像を表示して、雨ボタ 
ンを巧す 

• 削除確認画面び表示されます。 



2 もう一度雨ボタンを巧して、表示中 
の画像を削除する 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 



因再生メニュー悄 y 除] 

再を；>^ニューの 曲‘ ij 除] (田 62) では;欠の方まで、複数の画像を一度に削除でさ 
ます： 

•複数の画像を選んで削除する：選巧画像削除 
•同じ曰付の画撒をまとめて削除する：曰付選択 
•全画像を一括で削除する：全画像削除 
•6 (削除候補）画像のみを削除する：削除実補 






















ク u エイテイブモード 


特殊な効果をつけて撮影したり、シーンに合わせて撮影したりでさま 
す。露出モード P 、 S 、 A 、 M で撮影ずることもでをます。 

クリエイテイブモードを選ぶ 


撮影モードダイヤルを〇じに合わせる 



2シーンを選ぶ 

• Q ボタンを巧ずと [シーン] 
メニューび表示されます。 
使用したいシーン（囚 28 ) 
を□一夕 U —マルチセレク 
ターで 選びます。 



a ボタン 



• ©ボタンを巧すと、撮影画 
面に選んだシーンのアイコ 
ンび表示されます。 



































クリエイテイブモードのシーンを選ぶ 


シーン 1 

1 内容 

P 、 S 、 A 、 M 

シャッタースピードや絞り値、各種設定を自分で決め 
て、より本格的な撮影を楽しむことびできます。詳し 
くは30ページを養照してくださレ。 

夜景 

瞄） 

夜の雰囲気を表現して撮 f ミでをます。 

. シャッターボタンを全押しすると、連続で撮影して 
合成します。を成処理中は、液晶モニターにメッセー 
ジび表示され、表示び消えるまで巧の撮影はでをま 
せん。 

• 動いている被写体を撮影する場合や撮影時の手プレ 
の量び大をい場合は、正し<合成されないことびあ 
0ます。 

•正しくを成されない場を、警告メッセージを表示し 
て、連写した1枚目を保存します。 

•内蔵フラッシュを上げていてを、フラッシュは発光 
しません。 

• 撮影した画像の周辺部は切0取られます。 

夜景ポートレート 
個） 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとをに使いま 

す。背景の雰囲気を活かしなびら人物をフラッシュ撮 

影します。 

• シャッターボタンを全押しすると、フラッシュを発光 
をした画像と発光しない画儘を連続で撮影して台成 
します。合成処理中は、液晶モニターにメッセージび 
表示され、表示び消えるまで次の撮影はでをません。 

• 動いている被写体を撮影ずる場合や撮影時の手プレ 
の量び大をい場合は、正し<合成されないことびあ 
0ます。 

•正しくを成されない場含、警告メッセージを表示し 
て、フラッシュ発光して撮影した画像を保存します。 

•内蔵フラッシュを上げてください。内蔵フラッシュ 
を上げないと、撮影びでをません。 

• 撮影した画像の周辺部は切0取られます。 

逆光 

( 80 ) 

逆光状態での撮影に使います。詳しくは31ページを養 
照してください。 


シーン 

かんたんパノラマ 
(ご） 


ソフト 

(Q) 


内容 

カメラで再生可能なパノラマ写真を撮影でをます。 
パノラマ写真の撮影方法は32ページを参照してくだ 
さし'!。 


柔らかな雰囲気にするた 
めに、画像全体をかしぼか 
します。 

• 撮影画面で©ボタンを 
押すと、□ータ U —マル 
チセレクターで効果の 



=ニチュア効果 
(晚） 


セレクトカラー 

(グ） 


度をいを選べます。©ボタンを押して決定します。 
撮影した画像の上下部分をぼ~かすことにより 、ミニ 
チユア（模型）を接写したよラに表現しまず。高いと 
ころから見下ろして撮影すると効果的でず。 

画儘の特定の色だけを残 
し、イ也の部分を白黒にしま 
す。 

• 撮影画面で口ータ U — 

マルチセレクターを使 
用して、残したい色を選 



ベます。©ボタンを押してミ央定します。 


因設定でさる機能について 

ク U エイティブモードで設定でさる機能については、「設定できる機能一覧」 
(の引）を参照してください。 

因ク U エイティプモードについて 

動画撮霖ポタンを押してち、動画は撮影でさません。 





[ P 、 S 、 A 、 M ] で撮影ずる 

[ P 、 S 、 A 、 M ] では、露出モードび選べます。撮影の意図に応じて、 
シトッタースピードと絞 0 値のそれぞれを自分で設定したり、カメラま 
かせにしたり出来ます。 

II 露出モードを選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影メニューの[露 

E 出モード]に 062) を選んで□一夕 U —マル 
チセレクターの►を押します。 


! »巧メニユーのリセット 
■おモ-ド 
面 H モ-ド 
面»サイス 
連写の拉定 
巧がモード 


• 使用したい露出モードを選んで©ボタンを押します。 


プ□グラム 
才ート 

シャッタースピードと絞り値の両方をカメラび自動制御 
しまず。 

. シャツ ター 
優先才ート 

. 絞り優先 

A 才-卜 

M 7ニユアル 

シトッタースピードを自分で設定し、絞り値はカメラび自 
動制御します。 

絞り値を自分で設定し、シャッタースピードはカメラび自 
動制御します。 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定します。 


30 



[逆光]で撮影ずる 

[逆光]で撮影する場合、撮影メニューに 062) の [ HDR ] の設定に 
よって、撮影方法び次のよラに異なります。 


1回の撮影で露出が異なる画儘を連続で撮影して合成する 、 HDR 
( A イダイナミックレンジ）合成を行います。白とびや黒つぶれの 
少ない、シヤドー部から A イライト部まで幅広く再現された画像 


になります。明暗差の大きい風景撮影に適しています。 



露出暗めで 露出明るめで HDR で 

撮影した画儘 撮影した画像 合成された画像 


• 撮影画面に胚13アイコンび表示されまず。 

• シャッターボタンを全押しすると、高速で達写します。合成処 
理中は、液晶 モニターに 六ッセージび表示され、表示び消える 
まで次の撮影はでさません。 

•合成処理び終了すると、含成後の画儘び再生されます。 

HDR を成は行いません。人物び陰にならないよラに、フラッシュ 
を発光します。 

• 内蔵フラッシュを上ばてください。内蔵フラッシュを上げない 
と、撮影びでをません。 


巧 [ HDR ] を[する]にした場合のご ミち 意 

•撮影した画像の周辺部は切り取られます。 

•動いている被写体を撮影する場合や撮影時の手ブレの量が大きい場合は、正し 
<合成されないことびあります。 

•正しく合成されない場合、適正露出で撮影され、 [アクティブ D- ライティング] 
(田 63) の [ずる] び適用された画像び保巧されます。 

•撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い穀がでた0、暗い被写体の 
周辺び明るくなったりします。 

•被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

•内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。 
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[かんたんパノラマ]で撮誘ずる 


1 -ま端の被写体に構図を 
合わせ、シャッターボタ 
ンを半押ししてピントを 
合わせる 

. 画面に格子のガイドび表示 
されます。 



2シャツ ターボタンを全巧 
ししてか5指を離す 

• カメラを動かす方向をおす 
^^づ杉7—クび表示されま 
す。 



3 カメラを4方向のいずれかに、まっ 
すぐゆっくりと動かし、撮影を開始 
する 

• カメラび動いている方向を検出すると、 
撮影び始まります。 

• 現在の撮影地点を示すガイドび表おさ 



れます。 


• 撮影地点を示すガイドび端まで到達すると撮影び終了します。 


カメラの動かし方の例 

•撮影者は動かずに、カメラを水平方向、また 
は垂直方向に円弧を描くよラに動かしまず。 



因パノラマ画像を再生ずる 

撮影したパノラマ画像は、1コマ表示モードで©ボタンを押すと、撮影したとき 
と同じち向に自動で移動（スク□ール）しながら再生されます。 


































スマートフオトセレクターモード 


スマートフォトセレクターモードは、振り向さざまの笑顔やパーテイで 
の集合写真など、ベストショットの静止画を撮影したいとさに適してい 
よ 9 0 

• シャッターををると、動きや構図び最適な画像をカメラび自動で選び 
ます。ベストショットと候補の合計5コマの静止画び記録されます。 


口-。。可 



スマートフォトセレクターで撮影する 

I__ 


1撮影モードダイヤルをげに台わせる 



因設定でさる機龍について 

スマートフォトセレクターモードで設定でさる機能については、 r 設定でさる機 
能一覧」（田斗弓）を参照してください。 

































































2 カメラを構えて構図をミ夫める 


• 被写体を画面の中央付ほに配置します。 



3 シャッターボタンを半巧しして、 

シャッ タ—チャンスを待つ 

• 被写体に自動的にピントが合います 
(の22)。 

•シ ゎッ ターボタンの半巧し中は 、が 
ラび先取0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 

•シ ゎッ ターボタンを半押ししている間、 
カメラは 被写体の動さに合わせてピン 
卜ををねせ続けます。 AF エ U アフレー 
ム内の被写体にピントび合います。 

4 シャッターチャンスが来た5、シャッ 

ターボタンを全巧しして撮影する 

•シかッターびされ、シャッターボタン全 
押しの前後に撮影したベストシヨットと 
候補の静止画を力;><ラび選んで、を計5 
コマ記録します。 

•全ての画像を記録し終えるまで、時間び 
かかる場合びあります。 

• 撮影び終了すると、ベストシヨットび 
1コマ液晶モニターに数秒間表示されます。 




AF ェ U アフ レーム 


因スマートフォトセレクターモードについて 

•常にカメラび撮慕シーンや被写体を自動的に判別して最適な設定で撮影します。 
•動画撮露ポタンを巧してち、動画は撮穀できません。 

•内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。 



















撮誘したス 7— トフォトセレクター画像 
を確認する 


囚ボタンを巧して]〕マ表示モード（口 25) 
で画像を再生し、□一夕1」ーマルチセレク 
ターでスマートフォトセレクター画像を選 
びます（ぷマークび表示されている画像で 
す）。撮影した5コマの画像のラち、ベスト 
シヨットのみび表示されます。 

•ベストシヨット候捕の画像は表示されませ 
ん。そのため、画像を切り換えるとさに、 
コマ番号び损けているように見えます。 
•撮影に戻るには、シャッターボタンを半押 
しして < ださい。 



ベストシヨットを自分で選ぶ 


スマートフォトセレクター画像を表示して、 
©ボタンを押すと、ベストショットの切〇換 
え画面び表示されます。 

• □一夕1」ーマルチセレクターの◄または ► 
を押すと、ベストショット候補の画像を表示 
でさます。 

•画像を選んで©ボタンを押すと、選んだ画 
像びベストショットとして表示されます。 
•ベストショットの切り換えをやめるには囚 
ボタンを押します。 


























スマートフオトセレクター画像を削除する 


スマート フォ トセレクター画儘を表示して、而 
ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されま 

す。 もラー 度而 ポタンを巧ずと、スマートフォ 
トセレクター画像を削除しまず。削除した画 
像は元には戻せないのでご ミ 主意ください。 

• ベストショットと候滿の画像び削除されます。 
•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 




因べストシヨット LU 外の画像の削除について 


ベストショットの切り換え画面（の 35) で而ポタ 
ンを巧すと、ちのよラな画面が表示されます。:欠の 
いずれかを選んで©ボタンを巧します。 

• [この画像]: 表示中の画儘び削除されます（ベス 
トショットび表示されている場合は削除できま 
せん)。 

• [ベストシヨット 1 U 外]: ベスト シヨッ ト 候補の画 



像び削除されます。 

禮認画面で [はい] を選んで©ポタンを巧すと、選んだ画像を削除して再生画 


面に戻ります。 


























動画撮影モード 


動画撮影モードは 、 HD ( High - Definition ) 動画やス□—モーシヨン動 
画（田 40) を撮影したいとさに適しています。動画は、動画撮影ボタ 
ンを押して撮影します。 


HD 動画を撮露ずる 

アスぺクト比び16 : 9の音声付きの動画を撮影できます。 


1撮影モードダイヤルを,に合わせる 

• HD 動画の撮影画面び表示されます。記 
録される HD 動画と液晶モニターのアス 
ぺクト比び異なるため、液晶モニター 
の上下の部分び黒く表示されまず。 


2カメラを構えて構図をミ夫める 

-被写体を画面の中央付近に配置します。 




因設定でさる機龍について 

動画モードで設定でさる機能については、 r 設定できる機能一覧」（田 49) を参 
照してください。 























ミ動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 
める 

•音声ち同時に記録します。 

•動画撮影中は、録画中マークと経過時 
間び液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でをる残り時間の目まも 
確認でをまず。 

• HD 動画は最大約20分間撮影できまず。録画中マーク/経過時間 
•動画撮影中は、被写体にピントををね 
せ続けます。 


残0時間 




4ちラー度動画撮影ボタンを巧して、 
撮影を終了する 



因動画撮影中に露出（明るさ）を固定するには 

AE / AFn ックボタン （□- 夕 U - マルチセレクターのを打:）を巧し続けている間、 
露出を固定 （□ ック）できます （ AEn ック）。 

因関連ぺージ 

• HD 動画の解錄度とフレームレートを選ぶ 一 if [動画の設定] (の 62) 

• 内蔵マイクの感度の程度を設定する 一,[動画音声の設定] の 觸音設定] (田 63) 
•動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定する [動画音声の設 
恩の [風切り音ほ減] (口63) 

•動画の始まりと終わりにフェードイン/フェードアウ ト 効果をかける 

-[フェードイン/アウト] (口が） 

























II HD 動画の撮該中に静止画を撮該ずる 


シャッターボタンを全押しすると、静止画を 
撮影します（アスぺクト比は16 : 9)。静止画 
を記録している間ち、動画撮影は継続します。 



II HD 動画またはス□ーモーシヨン動画を選ぶ 


動画撮影モードで Q ボタンを押すと、[動画 
モー円 ；>< ニューび表示されます。□一夕 U — 
マルチセレクターで頂目を選び、©ボタンを 
巧して決定します。 

• [ HD 動画]: HD 動画を撮影します。 

• [ス□—モーシヨン] :ス□ーモーシヨン 動画 
を撮影します（の40)。 




因動画撮影中の静止画撮影について 

• 1回の動画撮影中に撮影できる静止画は、最大15コマです。 

•ス□ーモーション動画撮影中は、静止画撮霖でさません。 

因フリッカーお減について 

•堂光灯や水銀灯などの光源下では、撮影ずるときの表おや撮穀する動画にちらつ 
さや横搞びをじることびあります。この現象を「フ I 」ッカー現象」といいます。 
セットアップメニューの [フリッカーほ減] を、カメラをお使いになる地域の電 
源周波数に合わせて、 [50Hz] または [60Hz] に設定して<ださい（田64)。 
•セットアップメニューの [フリッカーほ減] の設定によって、シャッタースピー 
ドの低速側の制限び異なります。 [50Hz] の場合は1/10日、 [60Hz] の場合は 
1/60より速いシャッタースピードになります。 

























ス□—モーシヨン動画を撮露する 

アスぺクト比び8 : 3の音声なしのス□ーモーション動画を撮影できま 
す。400コマ/秒の高速で記録した動画を約30コマ/秒で再生します。 


1撮影モードダイヤルを IP (動画撮影 
モード）に合わせる 



2動画 モー ドを[ス□— モーシ ヨン] 

に設定する 

• Q ボタンを巧ずと表示される[動画 
モード];><ニューで [ス □— モーシヨ 
ン] を選んで©ボタンを押すと、ス 
□ーモー シヨン動画の撮影画面び表示 
されます。 

• 記録されるス□ーモー シヨ ン動画と液晶モニターのアスペクト比 
び異なるため、液晶モニターの上下の部分び黒<表示されます。 



曰ボタン 


3 カメラを構えて構図をみめる 

• 被写体を画面の中央付近に配置します。 
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4 動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 
める 

•動画撮影中は、録画中マークと経過時 
間び液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でさる残り時間の目安ち 
確認でさます。 

• ス〇—モーシヨン動画は最大約5秒間 
撮影でさます。 



緑画中マーク/経過時間 



残0時間 


5ち5-度動画撮設ボタンを巧して、 
撮霞を終了ずる 



因関連ぺージ 

ス n —モーション動画のフレームレートを蜜える一[撮影逸度](の 62) 
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因動画撮影について 

•ス n —モーション動画の場合、画面中央の AF エ U ア内の被写体にピントび合い 
ます。顔認識 AF (1 X 124) は巧いません。 

•使用している SD カードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで 
撮影び自動的に終了する場合びあります（の73)。 

マークび表示されているとさは、動画撮影でさません。 

•1 つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは 4 GB です。 

巧動画撮影時のごま意 

•動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びありま 
す。これらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

"壁光打、水銀打、ナト U ウム打などの照明下で、画面にち5つきや横搞び発 
生する 

-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-力^ラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-力^ラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生する 
•なのよラな場合は、動画撮影は自動的に終了します。 

-最長記録時間に達した場合 
- SD 力ードの残量びなくなった場合 
-レンズを取り外した場合 
-撮影モードを切り換えた場合 
-力^ラび熱くなった場合 ( mi 2) 

•動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び 
破損ずるおそれびあ0ます。 

•カメラボディー前面にあるマイク（田 14) を指などで;瓦さびないようにしてく 
ださい。音声が記録できない場合びあります。 

•カメラの動音や操作音び録音されることがあ0ます。 



動画を再生する 


撮影した動画は、1コマ表示モード（田 25) で©ボタンを押して再生 
しますマークび表示されている画像び動画でず)。 


動画再生インジケーター/ 
マーク/記録時間 再生時間/記録時間 



一時停止ずる 


ロータリー7ルチセレクターの▼を 
押すと、一時停止します。 

再生を再開ずる 


一時停止中または早をり/巷を戻し中 
に©ボタンを押すと、動画再生を再開 
します。 

巻さ戻しずる/ 
早送りずる 


再生中に◄を押すと巻を戻し、►を押 
すと早送りします。同じ方向のボタン 
を押すごとに、巻さ戻し/早をりの速 
度び2倍、5倍、10倍、15倍に切り替 
わりまず。 

コマ 戻しずる/ 
コマ 送りずる 

© 

• 一時停止中に◄または►を押すと、 
コマ戻し/コマ送りします。 

• ◄ または ► を押し続けると連続で 
コマ戻し/コマ送りします。 

• □一夕 U —7ルチセレクターを回し 
てち、コマ戻し/コマ送りでをまず。 





























音量を調節ずる 

9 

置 レバーを上に巧すと音量び大をくな 

因 

り、下に押すとかさくなります。 

再生を終了ずる 

@/囚 

▲または 囚 ボタンを押すと、1コマ表 
おモードに戻りまず。 


動画を削除する 


動画の表示中に而ボタンを巧すと、削除確認 
画面び表示されます。 もラー度®ボタンを巧 
ずと、動画を削除します。削除した画像は元 
には戻せないのでごま意ください。 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 
























モーションスナップショット 
モ—ド 


モーションスナップシヨットモードは、静止画撮影時に短い動画ち一緒 
に残したいとさに適しています。 


• シャッターをきると、静止画と約]砂間の動画を撮影します。モーショ 
ンスナップショット画像を再生すると、始めに動画びス□ーモーショ 
ンで約 2.5 秒間再生され、続いて静止画び表示されます。モーションス 
ナップシヨット画像の再生中は、 BGM び約1日砂間流れます。 



モーションスナップシヨツトで撮影する 


1撮影モードダイヤルを百（モーシヨ 


コ 

ンスナップシヨットモード）に合ね 

つ/^ 


せる 

H 目ミし 



因設定でさる機能について 

モーションスナップショットモードで設定できる機能については、「設定できる 
機能一覧」（田 49) を参照してください。 





































2 カメラを構えて構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付ほに配置します。 



3シャッターボタンを半巧しずる 

• 被写体に自動的にピントび合います 
征22)。 

•シトッターボタンの半押し中は 、が 
ラび先取0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 



4シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

•静止画と同時に、シトッターボタン全押 
しの前後約1砂間の動画を記録します。 
•全ての画像を記録し終えるまで、時間 
びかかる場合びあ0ます。 

•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 
























II 「テーマ」を選ぶ 


モーションスナップショットモードで Q ボタ 
ンを巧すと、[テーマ]メニューび表示されま 
す。□ータリーマルチセレクターで項目を選 
び、©ボタンを押してミ夫定します。 [きらめ 
さ]、[ゆ5めを]、[やず5ぎ]、[夏5しさ] か 
らお巧みの「テーマ」を選ぶと、撮影時に設定 
した「テーマ」に合った BGM び、モーション 
スナップシヨット画像の再生時に流れます。 



• 「テーマ」選択画面で D に P ボタンを押すと、 
目 GM を確認でさます。 

• BGM 再生中に昼レバーを押すと、音量を調藝 
でさます。 



DISP ボタン 


因モーションスナップショットモードについて 
•音声は記録されません。 

•動画撮影ボタンを巧してち、動画は撮影でさません。 

•内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しません。 




























撮誘したモーシヨンスナップショット 

画像を確認する 



モーシヨンスナップシヨット画像を削除ずる 


モー ション スナップ ショ ッ ト画像を表示し 
て、 而 ボタンを押すと、削除確認画面び表お 
されまず。 ちラー度而ボタンを巧すと、モー 
ションスナップショット画像を削除して、再 
生画面に戻 D まず。削除した画像は元には戻 
せないのでごミち意ください。 

• 静止画と動画の両方び削除されます。 



•削除をやめるには、因ボタンを巧します。 
































さ撮影モードで設定でまる機能 


設定でをる機能一質 

撮影モードや露出モード（田 62 ) によって、設定でさる機能は異なり 
まず。ここでは、それぞれの撮影モードごとに設定でさる機能とでさな 
い磯能を表にまとめています。表の見方は次の通りでず。 

♦ :設定を変更でさます。 

一：設定は変更でさません。 
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》1 [おまかせシーン] はモーションスナップショットモードの場合のみ設定で舌ます。 
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X‘1 [連写の設定]び[エレクト□ニック (Hi)] の場合は、常に [P プ□グラム 
オート]になります。 

《•2 [RAW] または [RAW+FINE] は設定できません。 

《3 [画質モード]び [RAW] の場合は、常に 3872X25 弓2ピクセルになります。 
《4 [連写の設定]び[エレクト□ニック （Hi)] の場合は設定でさません。 

《5 VR レンズ使用時のみ設定でさます。 

※ら[連写の設定]び[エレクト□ニック （Hi)] で [lOfps] の場合は設定できません。 
※ス内蔵フラッシュを上げている場合のみ設定でさます。 

《8 [HDR] び[ずる]の場合は設定できません。 
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撮影の便利な機能 


セルフタイマーやリモコンをほつて撮露 
する 

セルフタイマー撮影やリモコン撮影は、記念写真など、自分ち一緒に写 
りたいときに便利です。 U モコン撮影には、別売の U モコン ML - L 3 
(田 72) び必要です。 


OFF 

セルフタイマー、 U モコンモードを OFF にし 
ます。 

の 他 10 s (10 秒） 

セルフタイマー撮影します。シャッターボタ 
ンを全押しした後、設定した時間び過ざたら、 
自動的にシャッターびされます。 

• 口 S ] :手プレの軽減に適しています。 

• [5 s ]、[10 s ] :記念撮影などに適していまず。 

の 5 s 5 s (5 巧） 

の 2 s 2 s (2 巧） 

= リモコン 2 s 

(2 巧リモコンモード） 

U モコンのを信ボタンを押すと、2秒後に 
シトッターびをれます。 

。リモコン瞬時 

B (瞬時リモコンモード） 

U モコンのを信ボタンを押すと、すぐに 
シトッターがをれます。 


1王脚などでカメラを固定する 


2□—タリーマルチセレクターの 
の（セルフタイマー）を巧す 

-液晶モニターにセルフタイマーのメ 
ニューび表示されます。 






















3 □—タリーマルチセレクターでセル 
フタイマーまたはリモコンモードを 
選び、©ポタンを巧す 



4構図をミ夫めて撮影を始める 


セルフタイマー撮影の場合： 

•シ トッ ターボタンを半巧ししてピント 
を合わせてから、全巧ししてくださし、。 
タイマーび作動し、電子音び鳴り始め、 
セルフタイマーランプび点滅します。 
撮影2砂前になると点滅から点灯に変わ 
り、電子音び鳴る間隔び短くなります。 
•ピントび合っていないとをなど 、が 
ラのシャッターびされない状態では夕 
イマーは作動しません。 


も 



巧リモコンを初めてお使いになるときのごま意 

U モコンにはさんである透巧の絶緑シートを引き拖いてください。 

因兰脚アダプターについて 

力;^ラに径の大きなレンズを装着して兰脚を使用するときは、雲台にレンズび接 
軸するのを防ぐために、別売の兰脚アダプター TA - N 100 をカメラに取り付けて 
お使いください（の72)。 













リモコン撮影の場合： 

• U モコン送信部をカメラの前面にある U 
モコン受光部№14)に向け、送信ボ 
タンを押してください。カメラの前面か 
内の距離から操作してください。 

-手順3で U モコンモードを選んでから、 

リモコン撮影をしないまま約5分間の賣 
信待機時間び経過すると、リモコンモードび解除されます。 



5シャッターがきれる 

セルフタイマー撮影の場合： 

• シャッターボタンを全押ししてから、手順3で設定した時間び過 
ざると、シャッターびされます。 

リモコン撮影の場合： 

• 2秒 U モコンモードではセルフタイマーランプび約2秒間点灯して 
からシャッターびをれます。 

-瞬時 U モコンモードではすぐにシャッターびきれ、撮影後にセル 
フタイマーランプび一瞬点丹します。 

-ピントび合っていないとさなど、カメラのシャッターびされない 
状態では撮影でさないことびあります。 















因動画撮影モードでのセルフタイマー、リモコン撮穀について 

動画撮影モード（田 37) でセルフタイマー撮影をするとさは、シャッターボタ 

ンの代わりに動画撮影ボタンを使って動画の撮影を開始します。ちラー度動画撮 

影ボタンを押すと、動画の撮影を終了します。 I 」モコンモードの場合は、 U モコ 

ンの送信ボタンを巧すと動画の撮影を開始し、をラー度送信ボタンを押すと終了 

します。 

因セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて 

•撮影を開始する前にフラッシュポップアップレバーをスライドして内蔵フラッ 
シュを上げておくと、内蔵フラッシュを使った撮影びでさます。セルフタイマー 
の作動中や2秒 U モコンモードで U モコンの送信ボタンを巧した媛にフラッ 
シュを上げると、撮影は中止されます。 

• I 」モコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電び始ま0、充電完了媛に1」 
モコンの送信ボタンを巧すと発光します。フラッシュの充電中に U モコンの送 
信ボタンを巧しても、カメラは反応しません。 

•瞬時リモコンモードの場合、赤目軽減発光（圧 157) を組み合わせたフラッシュ 
モードでは、赤目軽減ランプび約1砂間点灯してからシャッターびきれます。2 
砂 U モコンモードの場合、セルフタイマーランプび約2秘間点灯した後、赤目 
軽減のために赤目軽減ランプび約1砂間点灯してからシャッターびきれます。 

因セルフタイマー、リモコンモードの解除について 

電源を OFF にすると、セルフタイマー、 U モコンモードは解除されます。 

因関連ぺージ 

•リモコン撮影の受信待機時間を変更する 一 Y [リモコン待機時間] (圧164) 

•セルフタイマー、 U モコン撮影時の電子音を消す 一 Y [音の設定] (田 64) 



内蔵フラッシュについて 


フラッシュを使用する場合は、フラッシュ 
ポップアップレバーをスライドして内蔵フ 
ラッシュを上げてください。 

• 巧蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充 
電び始まります。フラッシュの充電び完了し 
ている場をにシャッターボタンを半押しずる 
と、液晶モニターにレディーライト （♦) び 
点むします。 



フラッシュポップアップ 
レバー 


な 

通常発光 

被写体が暗い場合や昼間の屋外撮影で顔に影 
びかかる攝合、逆光での撮影時などに使用しま 
す。 

ち @ 

赤目軽減発光 

フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプび 
点灯して、人物の目びホ<写る「赤目現象」を 
軽減します。人物撮影に適しています。 


赤目軽減発光 
+ス□— 

赤目軽減発光に加え、背景ををれいに写すため 
に、自動的にシャッタースピードを遅くする r ス 
□ーシャッター」び巧われまず。夜景や夕景を 
ノ（ックにした人物撮影などに適しています。 


通常発光+ス□一 

通常発光に加え、背景をされいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くする「ス 
□ーシャッター」び行われます。 

が 找ち 

後幕発光+ス□— 

後幕発光に加え、背景をきれいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くずる「ス 
□ーシャッター」び行われます。 


後幕発光 

通凿発光時はシャッターび開くと同時にフラッ 
シュび発光します（先幕発光）び、後幕発光では 
シャッターび開じる直前にフラッシュび発光し 
ます。動いている被写体の後ちに流れる光や軌跡 
などを表現したい場合などに適しています。 
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フラッシュモードを設定ずる 


1 □— タリーマルチセレクターの 
ろ（フラッシュモード）を巧す 

•液晶モニターにフラッシュモードの 
;><ニューび表示されます。 

• 設定でをるフラッシュモードは、撮影モードや撮影メニューの 
[露出モード] (の 62) の設定によって異なります。 



静止画 オートモード、 夜景 ポー 
トレート、 逆光※、 ソフト、 ミ 
ニチユア 効果、 セレクトカラー 

露出 モー 

■ド P、A 

な 

通常発光 

ち 

通常発光 

ち @ 

赤目軽減発光 

ち® 

赤目軽減発光 



ち确 W 

赤目軽減発光+ス□一 

露出 モード S、M 

ち画 

通常発光+ス□一 

な 

通常発光 

ち拟 

後幕発光+ス□一 


夕@> 赤目軽減発光 


^REAR 後幕発光 

《[HDR] を [しない]に 設定しているとさ 


2□—タリーマルチセレクターで 
フラッシュモード 脚 57) を選び、 
©ポタンを巧す 



























因内蔵フラッシュの収納 

内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音 
がするまで手で軽く巧し下げます。バッテリー 
の消耗を防ぐため、フラッシュを使わないとき 
は唐に収納して < ださい。 



巧内蔵フラッシュについてのご注意 

•巧蔵フラッシュは、静止画オートモードまたはクリエイティブモード （[ P 、 S 、 
A 、 M ]、 [巧景ポートレート]、[逆光]、[ソフト]、[ミニチュア効果]、[セレ 
クトカラー])のみ使用でさます（田日日)。 

•内蔵フラッシュは無理に押し下げないでください。故障の原因となります。 

•内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するために、一時的に発光び 
制限され、シャッターがされなくなる場合びあります。かし時間をおくと再び 
使えるよラになります。 

•高いに日感度で近くの被写体を撮霖する場合は、白とびび発生することびあり 
ます。 

•赤目軽減発光モードに設定している場合、レンズの種類によっては、赤目軽減 
ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果び得られな 
いことびあ0ます。 

•ケラレを防止ずるために、レンズのフードは取り外して使用してください。 

•撮影距離 0.6 m じ i 上で使用して<ださい。 

•使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレび発生することび 
あります。 

※ケラレとは、内蔵フラッシュの光がレンズの先端でさえぎ日れて影になり、写 
真に映り込む現象です。 




ケラレ 


m 関連ページ 

内蔵フラッシュの発光量を調整ずる 一〇 [フラッシュ調光補正](口 63) 




























メニューを使 5 

MENU ボタンを押すと、メニュー画面び表示さ 
れます。再生や撮影、力;><ラの基本的な設定を 
するとさは、主にメニュー画面を使います。 









































■■メニューの操作方法 


；<ニュー画面は、□ータリー7ルチセレク 
ターで操作します。 



1□—タリーマルチセレクターの 
▲▼でアイコンを選び、►を巧す 

-メニュー内にある項目び一覧表示され 
ます。 



み I お 

スラ午卜'ショー 

«な IQR 回 C 

了い卜ち iOW : 



2 ▲▼で設定したい項目を選び、 

►を巧ず 

• 選んだ頂目の設定内容び一覧表示され 
ます。 



3 ▲▼で設定したい項目を選び、 
©を巧ず 

• 選んだ内容びみ定されます。 



















メニュー項目の一覧 

■■再生メニュ ー 


メニュー項目 

内容 

削除 

1複数の画像を一括して削除しまず。 

スライド シヨー 

画徹や動画を連続再生します。 

縦位置自動回転 

1縦位置で撮影した画儘を、自動的に回転して表示でをます。 

プリント指定 
(DPOF) 

プ1」ントする画像とプ U ント枚数をあらかじめ指定で 
をまず。 

プ□テクト設定 

!大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テク 
卜（保護）を設定でをます。 

レーテ ィング 

撮影した画像にレーティング（重要度）を設定で走ます。 

D- ライティング 

i 画備の暗い部分を明る<補正でをます。 

リサイズ ~ 

サイズのルさい画像を作成します。- 》 

トリミング " 

画徹の一部を切り损をます。※ 

動画編集 ~ 

動画の必要な部分を残します。& 


※編集された画像は、元の画像とは別に.新しい画像として SD カードに記録され 
ます。 


■■撮該メニユー 


メニュー項目 
撮影メニューの 
リセット 

内容 

撮影メニューの各項目など、撮影に関する設定を U セツ 
卜して初期設定に戻しまず。 

露出モード 

露出を決めるとさのモードを選べます。 

画質モード 

画徹を記錄するとさのファイル形式と画質を設定でを 
ます。 

画像サイズ 

画徹を記歸するとをの画像サイズを設定でをます。 

連写の設定 

単写りコマ撮影）するか、連写（連続撮影）するかを 
選べます。 

撮彰速度 

!動画撮影モードでス□ーモーション動画を撮影（の 40) 

1するときのフレームレートを設定でをます。 

動画の設定 

動画撮影モードで HD 動画を撮影（の 37) するとさの解 

1像度とフレームレートを設定できます。 

測光モード 

適正な露出を得るためにカメラび被写体の明るさを測 

1る方法（測光モード）を設定でをまず。 


メニュー項目 
ホワイトバランス 

内容 

光源の種類に合わせてホワイトバランスを設定でをます。 

ISO 感度設定 

ISO 感度を設定でさます。 

Picture Control 

し ustom Picture 

control 

記歸する画像の仕上がり（ピクチャーコント□ール）を、 
撮影シーンや巧みにをわせて選べまず。 

r ピクチャーコント□ール」を好みに合わせて調整して、 
r カスタムピクチャーコント□ール」として登録でをます。 

色空間 

HDR 

記録する静止画の色空間を指定できます。 

輝度範囲の広いシーンでち白とびや黒つぶれのみない 
画像を記歸します（田31)。 

アクティブ 

D- ライティング 

白とびや黒つぶれを軽減した、見た目のコントラストに 
近い画像を撮影できます。 

長哲)時ノイズ低減 

シャッタースピードび遅いとさに発生するノイズをを 
減でさます。 

高感度ノイズ低減 

感度び高くなるほど発生しやすいノイズを低減でを 
ます。 

フエードイン/ 
アウト 

HD 動画の夕台めと終わりにフ王ードイン/フ王ードアウ 
卜効果をかけることびでをます。 

動画音舌の設定 

動画撮影時の内蔵マイクの感度の程度を設定しまず。ま 
た、風切り宣を低減するかどラかを設定できます。 

インターバル 

タイマー撮影 

手プレ補正 

設定した撮影間隔（インターバル）と撮影回数で自動的 
に撮影するインターバルタイマー撮影を行えます。 

丰ラレ補正機能のある1 NIKKOR レンズの装着時に、手 
プレ補正の設定びでさます。 

フォーカスモード 

撮影目的にあわせて、ピントのをわせ方を選べます。 

AF エリアモード 

ピントを合わせる AF エ U アをカメラびどのよラに選択 
するかを設定でをます。 

顔認識 AF 

人物を撮影する場をに、顔認識 AF を使うかどうかを設定 
でをます。 

内蔵 AF 補助光の 
照射 

暗い場所でを AF 補助光を自動的に照射させないよラに 
設定でさます。 

フラッシュ 
調光補正 

内蔵フラッシュの調光補正量を設定でをます。 




■■セットアップメニユー 


メニユー項目 

内容 

セットアップの 
リセット 

i セットアップメニューをリセットして、初期設定に戻し 

1ます。 

メモリーカードの 
初期化 

SD カードを初期化します。 

カードなし時 
レリーズ 

オープニング画面 

カメラに SD カードを入れていないとさのレ U —ズ操作 
を設定でをます。 

カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニターにオー 
プニング画面を表おずる/表示しないを設定でをます。 

液晶モニターの 
明るさ 

1液晶モニターの明るさを調整でをます。 

格子線の表示 

1撮影時に、液晶モニターに格子線を表おする/表おしな 
いを設定でをます。 

音の設定 

撮影時の電モ音の鳴る/鳴らないを設定でをます。 

オートパワーオフ 

力；><ラの電源を01\]にしたまま何ち操作しないで、待機 
i 状態になるまでの時間を設定でをます。 

リモコン待機時間 

AE/AF-L お■タン 
の機能 

U モコンモードに設定してから、カメラび U モコンから 

1の信号を待ち受ける時間を設定でをます。 

AE/AF □ックボタンを押したときの機能を設定できま 

1す。 

半}甲し AE □ック 

シャッターボタンを半押ししたときに AE □ックを行う 

1かどラかを設定でをます。 

HDMI の機器制御 

HDMI - CEC 対応テレビの U モコンを使って、テレビに接 
j 続したカメラの操作を行えます。 

フリッカー低減 

連きリセット 

壁光灯や水銀灯などの光源下で、撮影するときの表示や 
撮影する動画にちらつをや横搞が生じる「フ U ッカー現 

1象」をを減でをまず。 

ファイル名に使われるファイル番号の連番をリセット 
しまず。 

地域と日時 

現在地と日時、年月日の表示順を設定でをまず。 


メ ニユー 項目 

内容 

言語 1 

( Lanauage ) i 

メニュー画面やメッセージの表示言語を選べます。 

縦横位置情報の 
記録 1 

撮貢ミ時のカメラの縦横位置情報を画像に記歸でさまず。 

ピクセ J レ 

マッピング ； 

撮儘素子と画像処理機能のチてックと最適化を行います。 

ファームウエア 
バージヨン 

「ファームウェア」のバージヨンを表示します。 
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パソコンとの接続 

付属のソフトウエアをインス I ルする 

付属のソフトウエアをインストールして、画像をパソコンに取り込め 
ば、このカメラで撮影した画像の表示、編集やショートムービー作成び 
でさます。インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境が田67 
の動作環境に合っているか確認してください。 

1 パソコンを起動し、 ViewNX 2/Short Movie Creator 
CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる 

• MacOS の場をはデスクトップ上のアイコンじ:！）をダブルク 
U ックしてか5、 [ Welcome ] アイコン（ス）をダブルク U ッ 
クして < ださし、。 

2言語を選択する 

•言語を選んで [次へ] をク U ックしてください。 


3 インス!ルを開始する 

• [インス!ル] をクリックして画面の指示に従ってインス!-一 
ルしてください。 

4 インス!ルを終了する 

•完了ダイア□グび表示された日 [はし リ ( Windows ) または 
[0 K ] ( MacOS ) をクリックしてください。 

• 次のソフトウエアがインス I -ールされます。 

- ViewNX 2 

- Short Movie Creator 

- Apple QuickTime (Windows のみ） 


5 CD-ROM を CD-ROM ドライブか 5 取り出ず 



付属のソフトウエアの動作廣境 

• ViewNX 2の動作環境は次の通りです。 


Windows 


プ n セツ ヴー 

( CPU ) 

• 静止画、動画 ( M 加 onJPEG 圧縮ち式 ）： Intel Celeron / Pentium 4 / 
Core シ U - ズ 1.6 GHZU (上 
• 動画 （ H .264 圧縮ち式）： 

-再生時 ： Pentium D 3.0 GHziU 上 
-編集時 ： Core 2 Duo Z 6 GHz 政上 

os 

Windows 7 Home Premium / Professiona ン Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1 )、Windows Vista Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise/Ultimate (Service Pack 2 )、Windows XP 
Home Edition/Professional {Service Pack 3) 

• すべてプ U インストールされているモデルに対応 

• Windows 7および Windows Vista は64ビット版/巧ビット版 
に対応します。 

• Windows XP は32ビット版のみ対応します。 

実装メモ1」一 
( RAM ) 

• Windows 7. Windows Vista : 1 GB 攻上 （2 GB 政上お寶） 

• Windows XP :引 2 MB 政上じ GB な上推奨） 

A —ドディスク 

0 S 起動ディスクの空き容量び500 MB な上 （1 GB な上推奨） 

モニター 

解像度：1024 X 768 ピクセル （ XGA ) 政上り 280 X 1024 ピク 
セル CSXGA ) 政上推奨） 

表示色数： 2斗ビットカラー政上 


Mac OS 


プ n セツ ヴー 

( CPU ) 

•静止画、動画 （ MotionJPEG 圧縮ち式 ）： Intel Core シ U - ズ/ 
Xeon シリーズ 
• 動画 （ H .264 圧縮ち式）： 

-再生時 ： Core Duo 2 GHzm 上 
-編集時 ： Core 2 Duo 2.6 GHz し:！上 

OS 

Mac OS X (Version 1日.6.8、 10.7.3) 

実装メモ u - 
( RAM ) 

512 MBiU 上。 GB 政上推寶） 

A —ドディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び500 MB な上 （ IGB 政上推奨） 

モニター 

解像度：1024 X 768 ピクセル （ XGA ) 政上 （1280 x 1024 ピク 
セル CSXGA ) な上推奨） 


表示色数：1670万色な上 


因モーションスナップショット画像の再生について 

パソコンでモーションスナップショット画像を再生するには、 ViewNX 2 び必要 
です。 




ViewNX 2 をほラ 


パソコンに画像を取0込む 


1 画像の入った SD カードを用意する 

• SD カード巧の画像は、なの方までパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れた力六ラの電源を 日 FF にしてから、付属の USB 
ケーブル UC - E 15 で カメラとパソコンを接続し、力 方 ラの電源を 日 N 
にするぷ 

み USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでくだ 
さし、。 



-パソコンに装備されている力ードス□ットに直接 SD カードを差し 
込む 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセット 


する 


因対応 0S について 

巧応 0 S に関する最新情綱ま、当社ホームぺージのヴポート情報（口 10) でご植 
認ください。 



























2 Nikon Transfer 2 を起動する 

•起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面がパソコンに表 
おされたときは 、 Nikon Transfer 2を選びます。 


因 Windows 7をお使いの場合 

下の画面が表示されたときは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びます。 



1[画像とビデオのインポート]で使用するプログラムに Nikon Transfer 2 
を選ぶ 

•[画像とビデオのインポート]の[プ□グラムの変更]をク U ックする 
と表示される画面で、陋像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2使 

用]を選んで、 [OK] をク U ックします。 

2 [画像ファイルを取り込む]をダブルク U ックする 


画像をパソコンに取り込む 

• [転送開始]をク U ックすると、 
記録されているすべての画像び 
パソコンに取り込まれます 
( ViewNX 2 の初期設鼠。 



闻5送開始] をクリック 


4 接続を解除する 

•力;><ラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケーブルを损さます。 

•カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場をは、パソコン上 
で U ムーバブルディスクの取りがしを行ってから、カード U — 
夕一または SD 力ードを取り列■してください。 










ViewNX 2 を起動ずる 


画像の取り込みが終わると 、 ViewNX 2 
び自動的に起動し、取り込んだ画像び 
表示されます。 



因 ViewNX 2を手動で起動するには 

• Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダ 
プ J レク U ックする 

• MacOS : Dock の [ViewNX2] アイコンをク U ツクする 


■■静止画を編集ずる 


ViewNX 2 のツールバーで[エディツ 
卜]をク U ツクします。 

階調の補正、シャープネスの調整、画 
像の切り抜さ（ク□ップ）などの編集 
びでをます。 



■■画像をプリントずる 


ViewNX 2の ツール バーで[巧刷]をク 
U ックします。 

ダイア□グび表示され、パソコンにつ 
ないだプ U ンターか5、画像をプ U ン 



卜。さます。 


因 ViewNX 2の詳しし、使し、对ま 

ViewNX 2のヘルプを参照してください。 




















資料 

このカメラで使えるアクセヴ u —和カメラの主な仕様など、カメラを使 
うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作びおかしい 
とさや警告メッセージび表おされたとさの巧処方法についてち説明し 
ています。 


ほ用でをるアク七サ U — 

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーび用意され 
ています。詳しくは最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認 
<ださい。 


レンズ *1 マウントレンズ 


マウント 

アダプター 


•マウントアダプター FT 1 


• U-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20 (口引） 

ニコンデジタルカメラ Nikon 1。用のパッテ U —です。 

•パッテリーチャージャ ー MH -27&1 (口弓1) 

LHonll チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 用のチャージャーです。 
家庭用電源の AC 100 〜2斗 0 V 、 50〜 60 Hz に対応しています。 
曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装 
着してお使いください。変換プラグアダプターは、あ5かじめ 
旅行化理店などでお確かめの上、お買い巧めください。 

• バワーコネクター EP-5C、AC アダプター EH -5 b 》2 


A 仁アダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安 
定して電源を供、給でさます。 

-このカメラは、カメラ本体と AC アダプターを接続ずるために 
パワーコネクター EP -5 C び必要です。 

- EH -5 b の代わりに AC アダプター EH - VEH -5 a も使えます。 

-日本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国外でお 
使いになるには、別売の電源コードび必要です。 
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• リモコン ML-L3 

リモコン用電地 （CR2025 型 3V リチウム電池）の交換ち法 

リモコン 
(口 53) 

がが⑥矣 


電池室のノブをち側に巧しなびら（①）、隙間に / n などを差し込 
んで手前に引さ出して（憂）ください。リチウム電池を入れる際 
は、 r +」 と「一」の向きをよくご確認ください ㈱ )。 

ニコン 

デジタル 
カメラ専用 
ソフト 

ウェア 

• Capture NX 2 

画錄を詳細に編集でさる、画錄編集用ソフトウェアです。ホワイ 
トバランス調整やカラーコント n —ルポイントなどさまざまな 
機能を備えています。 

-必ず最新版にバージョンアップしてお使い<ださい。ご使用の 
パソコンがインターネットに接続されている場合、日 sn グオ 
ン後に所定時間を経過すると、ニコンメッセージセンター2は 
Capture NX 2の更新'障報などを確認します（初期設定)。更新 
情報びある場合は、 r 通知の画面」び自動的に表示されます。 
•対応0引こついては、当社ホームページのサポート情報（の 10) 
でご確認 < ださい。 

ボディー 
キヤツプ 

• ボディーキャップ BF-N1000 

レンズを取り外した力;ラボディーに取り付けることにより、ダ 
ストシールドなどへのゴミやほこりの付着を防ぎ、力六ラ内部を 
保護します。 

王脚 

アダプター 

• 兰脚アダプター TA-N100 

カメラに径の大きなレンズを装着して兰脚を使用するときに、雲 
台にレンズが接軸するのを防ぐためのアダプターです。 
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推奨 SD 力ード 

次の SD カードの動作を確認しています。 


SD メモリー 

力—ド 

SDHC メモ U- 
力ード &2 

SDXC メモリー 
力ード &3 

SanDisk 製 

2 GB》i 

4 GB 、8 GB 、 

1目 GB 、32 GB 

64 GB 

東芝製 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、 

1目 GB 、32 GB 

64 GB 

Panasonic!^ 

2 G 目※1 

4 G 目、 8 GB 、 

1目 GB 、32 GB 

48 GB 、64 GB 

LEXAR MEDIA 社製 

— 

4 G 目、 8 GB 、 

16 GB 

— 


プラチナ n シリーズ 

— 

4 GB 、8 GB 、 

16 GB 、32 GB 

- 

プ □フェツ シヨナル 
シリーズ 

— 

4 GB 、8 GB 、 

1目 GB 、32 GB 

- 

フル HD ビデオ 
カードシリーズ 

— 

4 GB 、8 GB 、 

16 GB 

— 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 2 GB の SD カードに巧応して 
いる必要びあります。 


《2 SDHC ： 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの 
機器が SDHC 厮搭に対応している必要びあります。この力;><ラは、 UHS - I 規格 
に対応しています。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどを 

お使いの場合、お使いの機器が SDXC 規格に対応して 乂 C I 

いる必要びあります。この力^ラは、 UHS - I 規格に対 
応しています。 

•動画の撮影には、 SD スピードクラスが仁 lass 6政上のカードをおすすめします。転 
送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 

•上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 SD カード;一力一 
にご相談ください。その他のメーカー製の SD カードにつきましては、動作の保証 
はいたしかねます。 

















カゾラのお手入れにごいて 


保管について 

長期間カメラを使用しないとさは、必ずバッテリーを取り出してくださ 
し、。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっているこ 
とを確認してください。 

カメラを保管ずるとさは、次の場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度び60%を超える場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度び50で故上、または一1日ご切下の場所 

クリーニングについて 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをブ□アーで化い、柔らかい乾いた巧で 
軽く巧きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を 
真水で湿らせたおで軽くおを取り、よく乾かします。 

ごま意：カメラ内部にゴ云、ほこりや砂などが入り込むと 
故障の原因となりまず。この場含、当社の保証の対象外と 
なりまずのでごま意ください。 



レンズ面は傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブ□アー 
でもいます。スプレーちタイプのブ□アーは、生を傾けず 

レンズ 

にお使いください（中の液体び気化されずに吹を出し、レ 
ンズを傷つけることびありまず）。指紋や油脂などの巧れ 
は、柔らかい巧にレンズクリーナーを少量付けて、レンズ 
面を傷つけないよラに注意して巧をます。 

液晶モニター 

ほこりや糸くずをプ□アーで化います。指紋や油脂などの 
汚れは、表面を柔らかい巧かセーム革で軽くおを取りま 
す。強<拭<と、破損や故障の原因となることがあります 
のでご注意ください。 

ダストシールド 

ダストシールドは傷つをやすいので、ほこりや糸くずをプ 
□アーでもいます。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 
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巧定期点検、才ーパ’ーホールのおずずめ 

カメラは精密機械でずので、1〜2年に]度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールすることをおすずめします（有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安 j なしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズなどを併せて点検依頼さ 
れることをおすずめします。 


カメラとバッテリーの取り巧い上の 
ごミち意 


カメラの取 D 巧い上のご注意 


♦強いショックをちえない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけた 
りしないようにご注意ください。強い衝 
撃や振動を加えると、破損したり精密に 
調整された部分に悪影響を及ぼします。 

♦水にめらさない 

カメラは水にぬらさないよラにご注意 
ください。カメラ内部に水滴び入ったり 
すると部品がサビついてしまい、修理費 
用び高額になるだけでな <、修理不能に 
なることがお0ます。 


♦ 急激な温度変化をちえない 

極端に温度差のある場所に急にカメラを 
持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、 
故障の原因となります。カメラをバッグ 
やビニール袋などに入れて、周囲の温度 
になじませてからお使いください。 


• 強い電波や磁気の発生ずる場所で 
撮影しない 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔な 
どの周囲や、強い静電気の周囲では、記 
緑データび消滅したり、撮影画像へのノ 
イズ混入等、カメラび正常に機能しない 
ことびあります。 


•長時間、太陽に向けて撮影または 
放置しない 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時 
間直接撮影したり、放置したりしないで 
ください。過度の光照射は撮像素モの權 
色-焼き付きを起こすおそれびありま 
す。また、その際撮影された画像に、真つ 
白くにじみび生じることびあります。 



• レンズやボディーキャップをがし 
た:!犬態でカメラを放置しない 

レンズを取り外した後は、カメラにボ 
ディーキャップを必ず取り付けて<だ 
さし、。 
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• カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアー 
でゴミやほこりを軽く蚊きもってか5、 
乾いた柔らかい巧で軽<拭いて<ださ 
い。特に、海辺で使った後は、真水を数 
滴た5した柔5かい清潔な巧で塩分を 
拭き取ってから、乾いた柔らかい巧で軽 
く拭いて乾かしてください。 

• レンズのお手入れについて 

レンズは傷び付さやずいので、ゴ S やほ 
こりび付いているとさは、ブ n アーで軽 
く吹さもラ程度にしてください。なお、 
スプレー宙タイプのブ□アーの場合、ス 
プレー生を傾けずにお使い<ださい（中 
の液体び気化されずに峽さ出し、レンズ 
を傷つける場合があります）。レンズに 
万一指紋などび付いてしまった場合は、 
柔らかい清潔な布に市販のレンズク 
U —ナーをか量湿らせて、軽く拭き取っ 
てください。 

♦ ダストシールドのお手入れについて 

ダストシールドを巧さえたり、突いたり 
などは、絶対にしないでください。傷や 
破損などの原因となります。 

•風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよ 
い乾燥した場所を選んでカメラを保管 
してください。ナフタ1」ンや憧脳の入っ 
たタンスの中、磁気を発生する器具のそ 
ば、高温となる夏季の車内、使用してい 
るス I -ーブの前などにカメラを置かな 
いでください。故障の原因になります。 


♦長期間使用しないときは、バッテ 
リーを取り出し、乾燥剤と一緒に 
保管ずる 

カメラを長期間使巧しないとさは、バッ 
テ U —の液ちれなどからカメラを保護 
するために、必ずカメラからパッテリー 
を取0出しておいてください。保管する 
際は、力^ラをポリエチレン袋などに乾 
燥剤と一緒に入れておくとより安全で 
す。ただし、巧ケースをビニール袋に入 
れると、変質することびありますので避 
けて<ださい。バッテ U —は高温、多湿 
となる場所を避けてな管してください。 
乾燥剤（シリカゲル）はミ显気を吸ラと効 
力びなくなるので、ときどさ交換してく 
ださい。カメラを長期間使用しないまま 
放置しておくと、カビや故障の原因とな 
ることびあるので、月に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、カメラを操作するこ 
とをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取 
りがずときは、必ずカメラの電源 
を OFF にずる 

力^ラの電源び ON の状態で、バッテ 
U —を取り出したり、 AC アダプターを 
取り外すと、故障の原因となります。特 
に撮影中や記録データの削除中に前記 
の操作は巧わないで<ださい。 


♦液晶モニターについて 

• モニター画面は、非常に精密度の高い技 
術で作られており、99.99%し处上の有効 
ドットびありますび、0.010/〇政下でドッ 
卜振けするちのびあります。そのため、 
常時点灯（白、ホ、青、緑）あるいは非 
点な（黒）の画素が一部を在することび 
ありますが、故障ではありません。ま 
た、記録される画像には影響ありませ 
ん。あらかじめご了承ください。 

•屋外では日差しの加減で液晶モニ 
ターび見えにくい場合びあります。 

• 液晶モニター表面を強くこすったり、強 
く巧したりしないで < ださい。液晶モニ 
ターの故障やトラブルの原因になりま 
す。ちしゴ S やほこり等び付着した場合 
は、ブ n アーで吹さもって<ださい。巧 
れがひどレときは、柔らかい布やセーム 
革等で軽く拭き取ってください。万一、 
液晶モニターび破損した場合、ガラスの 
破片などでケガをするおそれびあるの 
で充分ご注意 < ださい。中の液晶が巧雇 
や目に付着したり、□に入ったりしない 
よラ、充分ご注意ください。 


•モアレについて 

モアレは、被写体の模様と撮像素子の配 
列とび干渉して起さる現象で、連続ずる 
) てターンのある画像(建物の格子や格子 
模様、格子状に並んだビルの窓など)や、 
規則的に繰り返す細かい模様を持つ被 
写体（カーテンレースの網目や衣類な 
ど）を撮影したとさに発をすることびあ 
ります。このモアレは線げに発生する場 
合わあります。 

モアレび発生しやすい被写体を撮影す 
るときは、撮影距離を変える、ズームレ 
ンズをご使用の場合はズー S ングして 
焦点距離を蜜える、被写体に対する角度 
を変えて撮影する、などのち法をおすす 
めします。 

•線がのノイズについて 

逆光撮影や輝度の高い光源に向けて撮 
影する場合、まれに画像上に線状のノイ 
ズび発生することがあ0ます。 


バッテリーの取0巧い上のご注意 


♦使用上のごま意 

• バッテ I 」一の使巧方法を誤ると液ちれ 
により製品び腐食したり、バッテリー 
び破裂したりするおそれがあります。 
次の使用上のミ主意をお守りください。 

-バッテリーはカメラの電源を OFF 
にしてから入れる。 

-バッテ U —を長時間使巧した後は、 
バッテリーび発熱していることび 
あるので注意ずる。 

-バッテリーの端子は、巧さないよラ 
に注意する。 

-必ず指定のバッテ U —を使ラ。 


-バッテリーを火の中に投入したり、 
シヨートさせたり、分解した0しない。 
-カメラやチャージャーから取り外し 
たバッテリーには、必ず端デカバー 
を付ける。 

•バッテ U - は〇〜40での範囲を超え 
る場所ではお使いにならないで<だ 
さし、。バッテ U —の性能び劣化した 
り、故障の原因となります。 

• 周囲の温度び5〜35ごの室内で充電 
してください。バッテ U —の温度び 
〇でし:1下、60む攻上のときは、充電 
をしません。 



•バッテ U - の温度び〇〜 icrc 、 45〜 
60にのとさは、充電でさる容量びかな 
くなる、または充電時間び長くなるこ 
とびお0ます。 

• 一般的な電池特性として、周囲の温度 
び下びるにつれ、使巧でさるバッテ 
1」一容量はかなくなります。このカメ 
ラでは、温度変化に対して使用できる 
容量を的確にバッテ I 」一残量として 
表示します。そのため、充分に充電し 
たバッテ U —でわ、充電したときより 
ち温度がお < なると、充電直後から残 
量び減り始めた表示になることびあ 
0ます。 

• 充分に充電したにわかかわらず、室温 
での使巧状態で/ くッテ1」一の使用時 
間び極端に短くなってきた場合は、 
バッテリーの寿命です。新しし、 I 」 
チヤージヤブル J くッテリー EN-EL20 
をおホめください。 

• カメラの使巧直媛など、バッテ I 」一内 
部の温度び高くなっている場合は、温 
度び下びるのを待ってか5充電して 
<ださい。バッテ U —内部の温度び高 
い状態では、充電びできなかったり、 
または不完全な充電になるばかりで 
なく、バッテリーの性能び劣化する原 
因にな0ます。 

•しばらく使わない場合は、カメラで 
バッテ U —を使い切ったげ態で涼し 
いところで保管して<ださい。周囲の 
温度び巧〜25て:くらいの乾燥したと 
ころをおずすめします。暑いところや 
極端に寒いところは避けてくださし、。 

• 使用後のバッテリーは、半年政内に充 
電ずるよラおすすめします。長期間保 
管ずる場合は、半年に一回程度充電し 
た後、カメラでパッテ U - を使い切つ 
てから涼しいところでな管してくだ 
さし、。 


• 使用しないときは、必ずバッテリーを 
力^ラやチャージャーから取り外し 
てください。付けたままにしておく 
と、電源び切れていてを微少電流び流 
れていまずので、過放電にな0使えな 
<なるおそれがお0ます。 

♦撮影制こバッテリーをあ6かじめ 
充電ずる 

撮影前にバッテ U —を充電してくださ 
し、。付属のバッテリーは、ご購入時には 
フル充電されていません。 

♦ 予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、充電された予備のバッテ 
U - をご用意ください。特に、海外の地 
域によってはバッテ U —の入手び困難 
な場合びあるので、ご注意くださし、。 

♦低温時にはフル充電したバッテ 
リーを使用し、予備のバッテリー 
を用意ずる 

お温時に消耗したバッテ U —を使用す 
ると、力^ラび作動しないことびありま 
す。ほ温時にはフル充電したパッテ U — 
を使巧し、保温した予備のバッテ U —を 
巧意して暖めなびら交互に使用してく 
ださい。低温のために一時的に性能びほ 
下して使えなかったバッテ U —でわ、常 
温に戻ると使えることびあります。 

♦バッテリーの残量について 

残量びなくなったバッテ U —を力^ラ 
に入れたまま、何度ち電源の ON/OFF を 
繰りおすと、バッテリーの寿命に影響を 
及ぼすおそれびあります。残量びなく 
なったバッテ U —は、充電してお使いく 
ださい。 


♦ 充電が完了したバッテリーを続け 
て再充電しない 

バッテ1」一性能び装化します。 


参小型巧電式電池のリサイクル 


不要になった充電式電池 
は、貴重な資源を守るた 
めに、廃棄しないで充電 
式電池1」サイクル協力店 
へお持ちください。 


鎮 

し i-ionOO 

T 

数字の有無と 
数値は、電池 
によって異な 
ります。 


チヤージヤーの使用上のご注意 


•バッテ U - チャージャ ー MH -27 に対 
応していないバッテリーは、バッテ 
U - チャージャ ー MH -27 で充電しな 
いでください。 

•チャージャーの 「 CHARGE 」 ランプが 
速く点滅する場合は、バッテ I 」一の異 
常です。ただちにチャージャーをコン 
セントから抜いて、充電を中止してく 
ださい。販売店またはニコンサービス 
機関にチャージヤーおよびバッテ 
U —をお持ちください。 


•充電中にチャージャーをゆすったり、 
充電中のバッテ1」一に触れた0する 
と、振動や静電気の該響により、さわ 
めてまれではありますが、未充電にわ 
かかわらず充電完了表示になる場合 
びあります。このよラな場合にはバッ 
テ1」一を取り外し、再度セットして充 
電を再開して < ださい。 

•チャージャーを使用しないとさは、電 
源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 

•チャージャーの端子をショートさせ 
ないで<ださい。発熱、破損の原因と 
なります。 


SD 力ード取0巧い上のご注意 


•力^ラの使用後は、 SD カードび熱く 
なっていることびあります。取り出し 
の際はご注意ください。 

• SD カードの初期化中や画像の記録ま 
たは削除中、パソコンとの通信時など 
には、次の操作をしないでください。 
記録されているデータの破損や SD 
カードの故障の原因となります。 

- SD 力ードの着脱をしないでくださし、 
-カメラの電源を OFF にしないでくだ 
さし、 


-バッテ U —を取り出さないでください 
- AC アダプターを 抜かないでください 
•端子部に手や金属で賴れないでくだ 
さし、。 

•無理な力を加えないでください。破損 
のおそれがあ0ます。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えた 
りしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 
•パソコンで初期化しないで<ださい。 





巧障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとさは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
し、合わせになる前に、次の項目をご確認ください。 

表示関連 


• 液晶 モニターに 何ち表示され ない 
•電源び入っていません（の1の。 

•バッテリー残量びありません（口16、17)。 

•節電機能により f 寺機げ態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してくださし、。 

•カメラとパソコン、またはカメラとテレビを接続しています。 

♦カメラの電源が突然切れる 

•バッテリー残量びありません（口16、17)。 

•節電機能により f 寺機状態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してくださし、。 

•カメラの内部が高温になっています。温度び下びるまで、しばらく放置してか 
ら電源を入れ直してくださいに^12、85)。 

♦液晶モニターに撮影情報や画像情報が表おされない 

D 侶 P ボタンを押すと、撮影時または再を時に液晶モニターに表おされる内容を 
切り換えられます。 



撮影関連（をモード共通) 


♦ 電源を ON にしてか日、撮影でをる状態になるまでに時間がかかる 

SD カード内にフオルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索のため時間 
がかかる場合びあります。 

♦ シャッターがされない 

•バッテ U —残量びありません（田化、17)。 

•残量のある SD 力ードび入っていますか？（田 19) 

• SD 力ードが n ックされていませんか？ 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターびされません（田57)。 

•被写体にピントび合っていません（口22)。 

•ス□ーモーション動画撮影中は、シャッターボタンを全巧ししても、静止画は 
撮影でさません（田3弓)。 

♦ 連続撮影でをない 

内蔵フラッシュが上びっているときに [連写の設定] で [連写] を設定してい 
てを、連続撮影はできません。 

♦ リモコンの送信ボタンを押してら撮影でをない 
• U モコンの電池残量はありますか？（口72) 

• U モコンモードに設定されていますか？（口53) 

•送信ボタンを巧す前に [リモコン待機時間] を過ぎると、 U モコンモードは U 
セットされます（圧164)。 

• U モコン送信部をカメラのリモコン受光部に向け、 U モコンの送信ボタンを巧 
してください。そのとき、カメラのリモコン受光部び見えていることを確認し 
てくださいに D 1 斗、巧)。 

• U モコンとカメラとの距離び離れすぎています（田55)。 

•極端な逆光状態などでは、 IJ モコン撮影びでさない場合びあります。 

♦画像にゴ云が写り込む 

•レンズの前面または背面（マウント側）び巧れていませんか？ 

•ダストシールドびミちれていませんか？（田7斗） 

♦ 撮影時の画面や動画にち曰つをや横搞が生じる 

[フリッカーほ減] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせ 
てください（1 X 164)。 

• 選択または設定でをないメニュー項目がある 

撮影モードや露出モードによっては、設定でさない機能びあります。この場合、 
その項目は選択できません（田斗9)。 



動画撮影関連 

• 動画を撮影でをない 

動画撮影モード政外のモードでは、動画撮影ボタンを押しても、動画撮影でき 
ません（の37)。 


• 動画に音声が記録されない 

• 閣画音声の設定] の [録音設定] び [録音しない] になっていませんか？ 0 X 163) 
•ス □- モーション動画には、音声は記録されません（の40)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田47)。 


再を関連 


• 画像の縦位置*横位置が正し<表示されない 

•[縦に置自動回転！ び [しない] になっていませんか？（口の） 

•[縦横位置情報の記録] び [しなしリ になっていませんか？（口65) 

•撮影直媛の画像確認時は、自動回転しません。 

•カメラを上向さ-下向きにして撮影すると、縦横位置情報び正しく得られない 
場合びあります。 

♦ 動画の音声が再生されない 

•昼レバーを上に巧ずと、音量び大きくなります（口44)。 

•ス □- モーション動画には、音声は記録されません（田40)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田47)。 
•テレビで動画を再をするときは、音量をテレビ側で調節してください。 
カメラでは音量調節できません。 

♦ 画像を削除でをない 

• SD 力ードび □ ックされていませんか？ 

•画像にプロテクトび設定されていませんか？ 


その他 


♦カメラが作動しない 

さわめてまれに液晶モニターび異常な状態になり、カメラび作動しなくなること 
があります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入したことが考 
えられます。万一このよラな状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテリー 
を入れ直し （ AC アダプター使用励まいったん外してから付け直し）、もう一度電 
源を ON にしてください。このときバッテ U - び熱くなっていることびあるので、 
取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合び続<場合は、バッテリーを 
カメラから取り出し、ニコンサービス機関にお問い合わせ<ださい。 

♦ 撮影 日時が正しく表示されない 

力;ラの内蔵時計は合っていますか？カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な 
時計ほど精度は高くないため、定期のに曰時設定を巧ラことをおすすめします。 
♦ 表示されているメニュー項目が選択でをない 

• SD カードをカメラに挿入していないとさは、選択でさない項目びあります。 
•一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合びありま 
す（のが）。 
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警告メッセージ 

液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。 


表示 対処方法 


(シャッタースピード表示、 
絞り値表示の 
いずれかび点滅） 

被写体び明るすぎる場合、;欠の操作を巧ってください。 

• ISO 感度をあくしてください。 

• シャッタースピードをより高速側にセットしてく 
ださし、。 

•絞りを絞り込んでください（より大さい数値)。 

被写体び暗すざる場合、：欠の操作を行ってください。 

• ISO 感度を高くしてくださし、。 

• 内蔵フラッシュをお使いくださし、。 

• シャッタースピードをより低速側にセットしてく 
ださし、。 

•絞りを開いてください（よりルさい数値)。 

ズーム1」ングボタンを巧し 
ながら、ズーム1」ングを 
回してレンズを 
繰り出してください。 

レンズび収納されています。ズーム1」ングポタンを 
押しなが5ズームリングを回して、 n ックを锅除し 
てくださし、。 

レンズを確認してくだ 
さい。レンズび装着されて 
いないと撮影でさません。 

レンズを装着してください。 

超動エラーび発生 
しました。復旧には 
電源を OFF にして 
再度 ON にしてください。 

電源を一度 OFF にしてから、バッテ U —を入れ直し、 
わ5—度電源を ON にしてくださし、。 

時計が U セット 
されました。 

曰時を設定してください。 

メモ1」ーカードび 
入っていません。 

SD カードを正しく入れてください。 

メモ U —カードび書さ込み 
禁止になっています。 

SD カードの□ックを解除してください。 

この方モ U —カードは 
壊れている可能性びある 
ため、使用でさません。 
カードを交換して 
<ださい。 

• このカメラで使用でさる SD カードであるかどラか 
を確認してください。 

• SD 力ードを初期化し直してください （ mis )。 状況 
び改善しない場合は、 SD 力ードが懐れている可能性 
びあります。ニコンサービス機関にご相談ください。 

• 新しい SD 力ードに交換してくださし、。 



表示 

このメモ u —カードは 
初期化（フオーマット） 
されてし'!ません。 

フオーマットしますか？ 

対処方法 

1 • [はし、] 在選んで、 SD 力ードを初期化してくだ-さし、。 

• 電源を OFF にしてから、正しく初期化された SD 
カードに交換してくださし、。 

方モ U —カード残量び 
ありません。 

• 犯力ードに記録されている画像を削除して、 SD 力一 
ドに画像ファイルが保を可能な状態に してく ださ 
し、。必要な画像はバソコンなどに転送してバック 
アップして < ださい。 

• 巧しい SD カードに交換してください。 

；><モ U —力ードに 
これ攻上フオルダーを 
作成でさません。 

フオルダー番号び99がこ達しているときにファイルま 
号び999引こ達するか、ファイル数が弓9弓個に達する 
と、それ必上フオルダーを作成でさず、シャッターび 
されなくなります。この場合は、 [連番リセット] 
(田 64) を行った後、 SD カードを初期化ずるか(田 18) 
交換してください。 

このモードでは動画撮影 
ボタンを使用でさません。 

動画撮影モード政外のモードでは、動画撮震ボタン 
は使巧でさません。 

ス□-モーション設定 
では静止画の撮影び 
でさません。 

ス □- モーション動画の撮影中は、シャッターボタン 
を全押ししてを、静止画は撮影でをません（田3弓)。 

現在のレンズの焦点距離で 
は撮影でさません。 

[かんたんパノラマ] で撮影を巧ラ場合、実焦点距離 
び6〜 30 mm のレンズをを使用してください。ズー 
ムレンズの場合は、実焦点距離6〜 30 mm のズーム 
位置で使巧してくださし、。 

カメラ内び高温と 
なつたため、 

電源を OFF にします。 

カメラ内部の温度び下びるまで、撮影を一時休止し 
てください。 

撮影画像びありません。 

画像び記録されている SD カードを入れてくださし、。 

このファイルは 
表示でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規格の画像 
ファイルではないため、再生でさません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生でさません。 

このファイルは 
選択でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規格の画像 
ファイルではないため、再生でさません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生でさません。 



をな仕様 


ニコンデジタルカメラ Nikon 1 J 2 



型式 


型式 

レンズ交換式デジタルカメラ 

レンズマウント 

ニニ!ン1マウント 

実撮影画角 

レンズの焦点距離の約 2.7 倍に相当 （35 mm 判挺貴） 

有効画索数 

有効画素数 

1015 万画素 

撮像素子 ~ 


方式 

13.2 x 8.8 mm ヴイズ CMOS センサー、ニコン CX フォー 
マット 


記録お式 

•静止画（静止画オートモード^、クリエイテイプモー户 
([かんたんパノラマ]が）、スマートフオトセレク 
夕ー モー ド）※1 

- 3872 X 25 のピクセル 
-说％ XI 944ピクセル 


記録画素数 


-1936 X 12%ピクセル 

•静止画（クリエイティブモード[かんたんパノラマ]) 

- 3200 X 560ピクセル 
(パノラマ標準：か平移動時）※2 

- 1024 X 3200 ピクセル 
(パノラマ標準：垂直移動時）※3 

- 6斗00 X 560ピクセル 
(パノラマワイド：水平移動時）※4 

- 1024 X 6400 ピクセル 


(パノラマワイド：垂直移動時）※5 

• 静止画（動画 撮影 モード）※6 


- 3840 X 2160 ピクセル （1080/60 i ) 


- 1920 X 1080 ピクセル （1080/30 P ) 

-1280 X 720ピクセル （720/60 P ) 

•静止画（モーシヨンスナップシヨットモード）※6 

- 3840 X 2160 ピクセル 

み1アスぺクト比は3 : 2 《4アスぺクト比は8日： 7 

《2アスペクト比は40 : 7《5アスペクト比は4 : 25 
《3アスペクト比は8 : 25《6アスペクト比は16 :弓 
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記録お式 

画質モード 

• RAW 12ビット（圧縮） 

• JPEG - Baseline 準拠、圧縮率（約 ）: FINE (1/4)、 
NORMAL (1/8)、 BAS に （1/16) 

• RAW と」 PEG の同時記録巧能 

ピクチャー 

コント□ールシステム 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク□-ム、 
ポートレート、風景、いずれち調整巧能、カスタムピク 
チヤーコント □- ル登録可能 

記録媒か 

SD メモ U - 力ード、 SDH 仁メモ U - 力ード、 

SDXC メモ U - 力ード 

対応規格 

DCF 2.0 (Desian rule for Camera File system )、 

DPOF (Digital Print Order Format ). 

Exit 2.3 (Exchangeable image file format for digital 
St 川 cameras)、PictBridge 

撮影 モード 

撮影モード 

O : 静止画オートモード （3 : 2)、 わ C ク U エイティ 
ブモード （ P 、 S 、 A , M (3 ： 2), 固：夜景 （3 : 2)、因： 
夜景ポートレート （3 : 2) 、 担： 逆光 （3 : 2) 、口：か 
んたんパノラマ（か平方向40 : 7、8日： 7、垂直ち向8 : 
25、4 : 25) 、0 : ソフト（3:2)、 が1; ミニチュア効 
栗 （3 : 2)、グ：セレクトカラー (3 : 2))、が：スマー 
トフォ トセレクターモード （3 : 2). HP ；動画撮影モー 
ド ( HD 動画り6:弓)、ス□-モーション（8:3))、 口： 
モーションスナップショットモード （16:9) 

シャツター 

シャッタ—ち式 

エレクト□ニックシャッター 

シャッタースピード 

1/16000秒〜30秒 （1/3 ステップ)、 Bulb、Time (別売 
の U モコン ML - L 3 使用） 

フラッシュ同調シャッ 
タースピード 

X 二1/60秒政下のお速シャッタースピードで同調 

レリーズ 機能 

レリーズモード 

•単写、連写、エレクト n ニック （ Hi ) 

• セルフタイマー、 IJ モコン撮影、インターバルタイマー 
撮影 



レリーズ機能 

連続撮影速度 

最高約5コマ/戰（静止画オートモードまたはク1」エイ 
ティブモードの [ P 、 S 、 A 、 M ] で [連写の設定] を [連 
写] に設定、フ オー カスモードびシングル AF または マ 
ニュアルフ オー カス、露出モードび [ S シャッター優先 
オート] または [ M マニュアル]、 1/250秒政上の高速 
シャッタースピード、その他び初期設定時） 

高遠連続撮穀（エレク 
卜□ニック （ Hi )) 速度 

約1日コマ/砂、約30コマ/砂、約60コマ/砂 

セルフタイマー 

作動時間： 2秒、5秒、10秒 

U モコンモード 

2秒リモコン、瞬時リモコン 

露出制御 

測ホち式 

撮像素子による TTL 測光方式 

測光モード 

露出モード 

• マルチバターン測ホ 

• 中央部重点測光； ¢4.5 mm 相当を測光 
• スポット測光： ¢2 mm 相当を測光、 AF エ U アに連動 
して測光位置可動 

P ： マルチプ n グラムオート（プ□グラムシフト可能）、 

S ;シャッター優先 才 ート、 A ;絞り優先才ート、 

M :マニュアル、壁•：おまかせシーン（シーン自動判別） 

露出補正 

AE □ック 

範囲：±3段、補正ステップ：1/3ステップ 

[露出モード] び [ P プ□グラムオート]、 [ S シャッター 
!憂 先オート] または [ A 絞り優先オート] 時に設定可能 

AE / AFn ックボタンによる輝度値□ックち式 

ISO 感度 
(推奨露光指数） 

• ISO 100〜3200 (1 段ステップ)、 ISO 3200に対し 
約1段 （ISO 64日日相当）の增感わ可能 
• 感度制限才ート（100〜3200、100〜8日日、 100-400) 

[露出モード] び [ P プ□グラムオート]、 [ S シャッター 
優先オート]、 [ A 絞り優先オート] または [ M マニュア 

ル] 時に設定可能 

アクティブ 

D - ライティング 

ずる、しなし'! 

才ートフォーカス 

方式 

八イブ U ッド AF (位相差 AF / コントラスト AF )、 

AF 補助光付 

レンズヴーポ 

•才ートフォーカス ( AF ) :シングル AF ( A 卜 S )、 コン 
ティニュアス冉 F ( AF - C )、 AF 自動切り換え （ AF - A )、 
常時 AF ( AF - F ) 

• マニュアルフォーカス （ MF ) 


才ートフォーカス 

AF ェ U ァモード 

シングルポイント、オートエ1」ア、ターゲット追尾 

AF ェ U ァ 

フォーカス□ック 

• シングルポイント： 135点の AF エリア（中央部73点は 
位相差 AF ) 

• オートエリア： 41点の AF エリア 

冉 E / AF □ックボタン、またはシングル AF ( AF - S ) 時に 
シャッターボタン半巧し 

顔認識 AF 

する、しなし'! 

フラッシュ 

内蔵フラッシュ 

フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップ 
アップ方式 

ガイ ドナンパー:約5 ( ISO 100 ■ m 、 20で） 

調 光ち式 

撮像素子による i - TTL 調光制御 

フラッシュモード 

調光補正 

通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減 
発光+ス□一、後幕発光、後幕発光+スロー 

範囲：-3〜+1段、補正ステップ；1/3ステップ 

レディーライト 

内蔵フラッシュ充電完了で点灯 

ホワイトバランス 

ホワイトバランス 

オート、電球、壁光灯、晴天、フラッシュ、量天、晴天 
日陰、プリセットマニュアル、プ U セットマニュアル政 
外はいずれを微調整可能 

動画機能 

測光ち式 

撮像素子よる TTL 測光方式 

測光モード 

• マルチパターン測ホ 

• 中み部重点測光： ぶ 4.5 mm 相当を測光 
• スポット測光： 巧2 mm 相当を測光、 AF エ U アに連動 
して測光位置可動 

記録画素数/ 

言己録 レート 

• HD 動画； 

- 1920 X 1080 (60 i (59.94 fields / s ) 

- 1920 X 1080 C 30 p (29.97 fps )) 

- 1280 X 720 (60 p C 59.94 fps )) 

《センサー出力は、約60コマ/砂です。 

• ス □- モーション動画： 

- 640 X 240 (記録： 400 fps 、 再生： 30 p C 29.97 fps )) 

- 320 X 120 (記録： ] 200 fps 、 再生： 30 p (29.97 fps )) 

• モーションスナップショットモードで 撮彰 した動画： 

- 1920 X 1080 (記録： 60 p (的.9斗 fps )、 

再生 ： 24 P (23.976 fps )) 

ファイルお式 

MOV 



動画機能 

映像圧縮方式 

H .264/ MPEG -4 AVC 

音声記録方式 

AAC 

録音装置 

内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能 

画像 モニター 

画像 モニター 

3型 TFT 液晶モニター、約92万ドット、明るさ調整可能 

再生機能 


1コマ再生、サムネイル再生（4、9、72分割またはカレ 

再生機能 

ンダーモード)、拡大再生、動画再生、パノラマ再生、ス 
ライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自 
動回転、レーティング 

インターフエース 

USB 

Hi-Speed USB 

HDMI 出力 

HDMI ミニ端子 (Type C ) 装備 

表示言語 

表で 言語 

曰本語、英語 

電源 
使用電池 

LHonU チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 り個使用） 

AC アダプター 

AC アダプター EH -5 b (パワーコネクター EP -5 C と組み 
合わせて使用）（別売） 

王脚ネジ穴 

兰脚ネジ巧 

1/4 (ISO 1222) 

寸法-質量 

寸法 （ WXHXD ) 

約106.0 X 61 . OX 29.8 mm (突起部を含まず） 

約28日 g (バッテ U - および SD メモ U - 力ードを含む、 

質量 

ボディーキャップを除く） 

約 237 g (本体のみ） 

動作環境 

温度 

0~40 °C 

湿度 

85%な下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは特に記載のある場含を除を、全て CIPA (カメラ映像機器 
工業尝）規格による湿度条件 （23 む （±3 で））で、フル充電バッテ U —使 
用時のちのです。 

• 仕様-性能は予告なく変更することがありますので、ご了承くださレ。 

. 本書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 


バ‘ツテリーチヤーシヤ’ 

- MH -27 

電源 

AC 1 00-240 V . 5日〜60 Hz ' 0.2 A 

定格入力 容量 

13-21 VA 

巧電出力 

DC 8.4 V 、0.6 A 

適応電池 

Li-ion U チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 

巧電時間 

約 2 時間 

※残量のない状態か5の充電時間（周囲温度25で） 

使用温度 

〇〜40で 

寸法 （ WXHXD ) 

約 67.0 x 28.0 x 94.0 mm 

質量 

約 83 g 

Li - ion リチャージャスレバツテリー EN - EL 20 

形式 

U チウムイオン充電池 

定格 容量 

7.2 V 、102日 mAh 

使用温度 

〇〜 4(rc 

寸法 （ WXHXD ) 

約30.7 X 50 .日 X 14.0 mm 

質量 

約41 g (端子カバーを除 <) 

レンズ1 NIKKOR VR 1 0-30 mm f /3.5-5.6 

型式 

1 マウントレンズ 

焦点距離 

10 mm -30 mm 

最大□径比 

1: 3.5-5.6 

レンズ構成 

9群12枚（非球面レンズ3お） 

画角 

77。-2弓。 40' 

手プレ補正 

ボイスコイルモーター ( VCM ) によるレンズシフト方式 

最短撮彰距離 

撮像面から 0.2 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 

7枚（円お絞り） 

絞りち式 

自動絞り 

絞りの範囲 

• 焦点距離10 mm 時： f /3.5-16 
•焦点距離30のの時：仇.6-16 

アタッチメントサイズ 

40.5 mm (P 二 0.5 mm ) 

寸法 

約 57.5 mm (最大径） X 42 mm (レンズマウント基準 
面からレンズ先端まで、沈洞時） 

質量 

約 115 g 


• 仕様-性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
. 本書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 



レンズ 1 NIKKOR 11 -27.5mm f/3.5-5.6 


型式 

1マウントレンズ 

焦点距離 

11 mrrw 7.5 mm 

最大□径比 

1: 3.5-5 .目 

レンズ構成 

6群8枚 （ ED レンズ1枚、非球面レンズ1枚)、他保護ガ 
ラス1枚 

画角 

72。-32。 20' 

最短撮影距離 

撮像面から 0.3 m (ズームを域） 

絞0羽根枚数 

7枚（円あ絞り） 

絞0方式 

自動絞り 

絞りの範囲 

• 焦点距離11 mm 時： f /3.5-16 
• 焦点距離 27.5 mm 時： f /5.6-16 

アタッチメントサイズ 

40.5 mm ( P 二0.日 mm ) 

寸法 

約 57.5 mm (最大径） x 31 mm (レンズマウント基準 
面からレンズ先端まで、沈洞時） 

質量 

約 83 g 


• 仕様-性能は予告なく変更することがありますので、ご了承くださレ。 
. 本書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 


因商標説明 

• PictBiidgenz )’ は商標です。 

• SD □ゴ、 SDHCnzI 、 および SDXCn ゴは、 SD -3 C , LL 仁の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft 〔 orporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh 、 Mac 日 S 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple 
In 仁の 商標です。 

• HDMI ' HDirn □コ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

•その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 




















電池寿命について 

充電した Li - ionU チトージトプルバッテ U - EN - EL 2 日 （102 日 mAh ) に 
よる電池寿命は、次の通りです。 

• 静止画撮影時：約230 コマ 
• 動画撮影時：約50分 

電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるちので 
す。測定条件は次の通りです： 

"画質モードは NORMAL 

-30 戰ごとに1回撮該 

-2 回に1度、内蔵フラッシュを発光する 

-10 回に1度、電源を ON / OFF する。 

《2電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格による実撮影 
電池寿命です。 

- 1回の動画撮影で記録巧能な最長時間は20分 (1080/601) です。 

- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは斗 GB です。 

-力^ラび熱くなった場合、連続撮影時間内でを動画撮影び終了することがあ 
0ます。 

• SD 力ードはま芝社製 16 GB の SDHCUHS - I 力ード ( SD - E 016 GUX ) を使用 
• 装着レンズは1 NIKK 0 RVR 10-30 mm f /3.5-5.6 
• フル充電した y くッテ I 」一を使用 
•温度23む（:±3ご） 

•カメラは初期設定状態 

バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの 
使用環境によって、電池寿命び異なります。 

次の場をはバッテ U -の消耗び早くなります。 

• シャッターボタンの半押しを続けた場を 
• オートフォーカスのレンズ IE 動を繰り返し行った場合 
• 画質モードを RAW に設定して撮影した場を 
• 低速シがッタースピードで撮影した場を 

• Eye-Fi カードを使用した場を 

• VR レンス使用時に VR (手プレ補正）臟能を ON にした場を 
•パワーズームレンズ使用時にズーム動作を繰り返した場を 



Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 20 の性能を最大限に発揮させ 
るため、次のことにミ主意してくださし、。 

•バッテ U —の端テを巧さないでください。端テび巧れていると、充分 
な性能び発揮でさません。 

•充電び完了したバッテ U —は、なるべく早いラちにお使いください。 
使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテ U —残量 
び減ってしまいます。 


索引 


マーク-英数字 


む (静止画才ートモード） . 21 

tic (クリエイティプモード） ........ 27 

ぷ（スマートフオトセレクター 

モード） . 33 

HP (動画撮影モード) . 37 

己（モーションスナップショット 
モード） . 45 


P (プ□グラムオート） . 30 

S (シャツター優先才ート） . 30 

A (絞り優先オート） . 30 

M (マニュアル） . 30 

P 、 S 、 A、M . 28, 30 

因（夜景） . 28 

因（夜景ポートレート） . 28 

担 （逆光) . 28,31 

口 （かんたんパノラマ） . 29 

Q (ソフト） . 29 

が I (ミニチュア効果） . 29 

夕 (セレクトカラー) . 29 


MENU (メニュ ー） ボタン . 60 

囚（再生）ボタン . 25, 35,48 

W (削除）ボタン . 2目, 36,44,48 

DISP (表示切り換え）ボタン 
. 20,47 


己（フィーチャー）ボタン 

. 27,39,47 

公（セルフタイマー) . 53 


© ( OK ) ポタン . 15,35,43,48 

貧（ヴムネイル/拡大）レバー 



...25, 44,47 

e 2 s ( U モコンお) . 

. 53 

百（1」モコン瞬時） . 

. 53 

< S > (赤目軽減発光） . 

. 57 

謂（ス □- シャツタ ー)... 

. 57 

REAR (後幕発光） . 

. 57 

• (レディーライト） ....... 

. 57 

1コマ表示 . 

. 25 


AC アダプター . 71 

AF エリア . 22 

BGM . 47 

HDR . 31 

HD 動画 . 37,39 

H .264. 弓0 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - 

. 17,18 

Nikon Transfer 2 . 69 

SD 力ード . 18, 73 

Short Movie Creator .66 

USB ケーブル .68 

ViewNX 2.66, 70 


ア 


赤目軽減発光（フラッシュモード） 

. 57 

アクセサリー（使用でさるアクセヴ 


U -). 71 

後幕発光（フラッシュモード） ........ 57 

液晶 モニター . 16 

オートパワーオフ . 24 

力 


顔認日よ AF . z 4 

画像をパソコンに取り込む . 68 

かんたんパノラマ . 29,32 

逆光 . 28,31 

記録可能コマ数 . 16 

ク U エイティプモード . 27 

格子線の表お . 20 

コマ送り . 43 


ヴ 


再生メニュー . 62 

削除 . 光, 3目, 44,48 

撮影メニュー . 62 





































































撮影モードダイヤル . 15 

H 脚アダプター . 54, 口 

絞0優先オート . 30 

シャッターボタン . 22 

シャッター優先才ート . 30 

使用できるレンズ . 71 

初期化（フォーマット） . 18 

推奨 SD 力ード . 73 

ズーム U ングボタン . 23 

ズームレンズ . 22 

ストラップ . 17 

スマートフォトセレクターモード ...33 
ス n — シャッター（フラッシュ 

モード） . 57 

ス n — モーシヨン動画 . 39,40 

静止画才ートモード . 21 

節電機能（オートパワーオフ） . 24 

セットアップメニュー . 64 

セルフタイマー . 53 

セレクトカラー . 29 

ソフト . 29 

ソフトウェア . 72 


夕 



ダストシールド . 14, 74 

チャージャー . 17,71,91 

通笛発光（フラッシュモード) . 57 

テーマ（モーションスナップショット 

モード） . 47 

電源スイッチ . 19 

動画 . 37 

動画撮影ボタン . 38,41 

動画撮影モード . 37 

動画モード（動画撮影モード)…39,4日 
動作環境 . 67 



巧蔵フラッシュ 


.57 


/V 


パソコン . 66 

バッテリー . 16,17,18,71,91 

バッテ U - 残量 . 16 

バッテ U - を力ラに入れる . 18 

バッテリーを充電する . 17 

パワーコネクター . 71 

半巧し（シャッターボタン） . 22 

フイーチャーボタン . 27 

フラッシュ . 57 

フラッシュモード . 58 

フリッカー低減 . 39 

プログラムオート . 30 

ベストシ3ット . 33 

別売のリモコンを使って撮影する ...53 
ボディーキャップ . 13, 72 

7 


マニュアル . 30 

ミニチュア効果 . 29 

メモ U - 力ード . 18, 73 

メモリーカードの初期化 . 18 


モーションスナップショットモード 

. 45 

ヤ 


夜景 . 28 

夜景ポートレート . 28 


リモコン . 53,72 

リモコン受光部 . 14, 55 

レディーライト . 57 

レンズ . 23,71 

レンズの取り付け . 19 

□ータリーマルチセレクタ ー... 15,61 

露出 . 30 

露出モード . 62 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

•使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセ 
ンター」にお問い合わせ<ださい。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせく 
ださい。 

[お願い】 

•お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容 
をご確認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、 r 製品ま号」、「ご購入曰」、「問題び発をしたとさの症状」、「表示され 
たメッセージ」、「症状の発生頻度」など。 

•ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の 
内容をご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、 r パソコンの機種名」、 ros のバージョン」、 
「メモ U —容量」、 r 八ードディスクの空き容量」、「問題び発生したときの症状」、 
「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージ 
の内容など。 

•ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合はに住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、 
「電話番号」、 「 FAX 番号」を(会社の場合は会社名と部署名ち)明確にお書をください。 

■修理を依頼される場合は 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄りの販売店にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覽< ださい。 

[お願い】 

•修理に出されるときは、メモ U —カードが力^ラ内に挿入されていないかご確認 
<ださし、。 

&内蔵メモ I 」一内に画像データびあるとさは、消去される場合びあります。 

■補修巧性能部品について 

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有 
期間経過媛ち、修理可能な場台ちありますので、ニコンサービス機関また 
はご購入店へお問い合わせください。水あ、火災、落下等による故障また 
は破損で全損と認められる場をは、修理び不可能となりまず。なお、この 
故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使いちに関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話くだごい。 


W 0570 -02-8000 

一胺電語-公巧電註からは巧の垣語料をでご利巧 
いにだけます 


営業時間； 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く巧日） 
でビグイサルをご利巧いただけなし1場合は， (03)6702-0577 におかけ<だ 
さい•ファクシミ U でのご相談は、 (03) 5977-7499 にお送りください。 


修理ヴービスのご案内 
修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け-修 
理品のお引を取り、修理後のお届け’集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※ち配梗で扱える大ささや重さには制限があるため.取0巧いでさない製品もございます。 

函0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始 12/29- V 4 をおく毎日） 

※上記のフ U —タイヤルはピックアツフサービス専巧です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運瑜)にてを D ます。 

製品や修巧に関するお問い合〇せは.カスタマーヴボートセンター.または修理センターへお顧いいたします。 


修理品を宅配语などでお送りいにだく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは 
< (株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横巧市鶴見区生麦 2-2-26 


〇つ〇〇 AA 営業時間： 9:30〜18:00 (±曜日、日曜日、巧日、年末年姑' 
/ U - UZ - oZUU 夏巧休業日など削: t 迅木日を除く毎日） 

ブビタイヤルをご糊いただけない場きは,（日 3) 6702-0577 におかけください。 


♦修理センターには、ご来所の方の窓□びございまだん。宅配使のみお夏けしまず。ご了承くださし、。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

<ニコンイメージング/ヴポートページ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をよりち効にご利巧いただくために、ち期的にアクたスされるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見積をり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


E ※お問い合わせや修理を依頭をされるとさには、裏面の「アフターヴービスについて」を参照ください 。I 


巧巧を社_ J > 

巧ぶ妄社 ニコンイメージングジャパン 


◎ 2012 Nikon Corporation 


Printed in China 
SB2F01(10) 
6MVA3110-01 











